








DENSIDAD

NUMERO DE ARBOLES POR HECTAREA, SEGUN EL INDICE DE DENSIDAD
DE REINECKE y EL DIAMETRO MEDIO DEL RODAL

Diámetro lndice de Densidad
medio
(cm) 800 LOOO 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

10 2.735 3.419 4.102 4.786 5.470 6.154 6.838
11 2.309 2.887 3.464 4.042 4.619 5.196 5.774
12 1.979 2.474 2.969 3.463 3.958 4.453 4.948
13 1.717 2.146 2.576 3.005 3.434 3.864 4.293
14 1.505 1.882 2.258 2.635 3.011 3.388 3.764
15 1.332 1.665 1.998 2.331 2.664 2.997 3.331
16 1.188 1.485 1.782 2.079 2.376 2.673 2.970
17 1.067 1.333 1.600 1.867 2.134 2.401 2.667
18 964 1.205 1.446 1.687 1.928 2.169 2.410
19 876 1.095 1.314 1.533 1.752 1.971 2.190
20 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
21 733 916 1.100 1.283 1.467 1.650 1.833
22 675 844 1.013 1.182 1.350 1.519 1.688
23 624 780 936 1.092 1.248 1.404 1.560
24 578 723 868 1.013 1.157 1.302 1.447
25 538 673 807 942 1.076 1.211 1.346
26 502 627 753 878 1.004 1.130 1.255
27 469 587 704 822 939 1.056 1.174
28 440 550 660 770 880 990 1.100
29 413 517 620 724 827 931 1.034
30 389 487 584 681 779 876 974
31 367 459 551 643 735 827 919
32 347 434 521 608 695 781 868
33 329 411 493 575 658 740 822
34 312 390 468 546 624 702 780
35 296 370 444 518 592 666 741
36 281 352 422 493 563 634 704
37 268 335 402 470 537 604 671
38 256 320 384 448 512 576 640
39 244 305 366 428 489 550 611
40 233 292 350 409 467 526 584

Derivado de la ecuación:

log I.D.R. = lOS N + 1,773810g Dg - 2,3077
donde: I.D.R. = lndice de densidad de Reinecke

N = Número de árboles por hectárea
Dg = Diámetro del árbol de área basal media (cm)

Fuente: MansiUa. H., 1982 (Tesis U.A.CH., sin publicar)
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ESPACIAMIENTO
Sobrevivencia, Alea Basal Y Volúmenes, según Espaciamiento

Predio
Edad de la plantación

Antiquina, provincia de Arauco.
16 años.

Alboles vivos y Atea bual por hectárea, según Espaciamiento

Espaciamiento Número de Supervivencia Alea basalárboles vivos(m)
por hectárea

('!lo) (m' ¡ha)

1 xl 3.280 32,8 68,7
1,5 x 1,5 2.190 49,3 72.2
2 x2 1.845 73,8 73,9
3 x3 768 69,1 68,7

Volumen en Metros Cúbicos Sólidos sin Corteza

Volumen (m) ssc/ha)
Espaciamiento

Indice de utilización (cm)
(m)

10 15 20 25

I x 1 500 273 98 13
1,5 x 1,5 576 408 194 50
2 x 2 589 448 231 57
3 x 3 554 504 396 233

Volumen Aserrable, Pies Madereros

Volumen asenable (p m {ha)
Espaciamiento

Indice de utilización (cm)(m)

10 15 20 25

I x I 57.227 40.777 18.106 1.457
1,5 x 1,5 85.969 67.306 38.054 8.018
2 x 2 94.683 76.930 44.867 9.206
3 x 3 109.295 102.576 85.015 47.908

Fuente: García, J. y Prado. J.A. 1979
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Sobrevivencia, Alea Basal YVol6menes, según Espaciamiento

Predio
Edad de la plantación

Leonera, provincia de Concepción
14 años

Arboles Vivos y Area basal por hectárea, según Espacimiento

Espaciamiento Número de Supervivencia AJea basalárboles vivos
(m)

por hectárea
('110) (m'/ha)

I.5 x 1.5 3.101 83,3 48,54
2 x 2 2.199 88,0 49,89
3 x 3 1.015 91,4 40,86

Volumen en Metros Cúbicos Sólidos sin Corteza

Volumen (m) ssc/ha)
Espaciamiento

Indice de utilización (cm)
(m)

10 15 20

1,5 x 1,5 369 158 33
2 x 2 410 234 13
3 x 3 360 280 151

Volumen Aserrable, Pies Madereros

Volumen aserrabte (p m lha)
Espaciamiento

Indice de utilización (cm)
(m)

10 15 20

1,5 x 1,5 31.511 18.101 5.309
2 x2 50.312 33.447 11.053
3 x 3 59.915 49.559 28.113

Fuente: Prado, J.A. YAguirre, J.J. 1979
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Sobrevivencia, Area Basal y Volúmenes, según Espaciamiento

Predio Las Cañas, comuna Constitución,
provincia Cauquenes.

Edad de la plantación 15 años.

Arboles Vivo, y Area basal por hectirea. según Espaciamiento

Espaciamiento Número de Supervivencia Area basal
(m) árboles vivos (%) (m' ¡ha)

por hectárea

1.5 x 1,5 3.554 80 54,31
2 x 2 1.850 74 43,63
2,5 x 2,5 1.\20 70 45,42
3 x 3 933 84 41,48

Volumen en Metros Cúbicos Sólidos ,in Corteza

Volumen (m' sse/ha)
Espaciamiento

Indice de utilización (cm)
(m)

10 15 20

1,5 x 1,5 387 167 23
2 x 2 296 164 29
2,5 x 2,5 346 264 129
3 x3 329 259 137

Volumen Aserrable, Pies Madereros

Volumen aserrable (p m lha)
Espaciamiento

Indice de utilización (cm)
(m)

10 15 20

1,5 x 1,5 32.580 16.483 3.387
2 x2 32.583 19.089 4.506
2,5 x 2,5 55.926 45.369 24.606
3 x3 54.937 45.540 26.789

Fuente: Prado, J .A. et aJ 1980
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Características cualitativas y espaciamiento:

En general existe un mayor porcentaje de malformaciones (flechas múlti·
pies o quebradas) a mayor espaciamiento.

El ángulo de inserción de las ramas se hace más agudo a medida que
aumenta la densidad de plantación inicial.
El diámetro de inserción de las ramas aumenta en los espaciamientos
mayo!es.

- La distancia entre verticilos aumenta en los espaciamientos mayores.
En los espaciamientos densos aumenta la proporción de foUaje muerto.

Zona : Arauco

Fuellte: Sotomayor, A. 1980
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N6rnero de úbol.. a dejar en pie por ha, en función de un Cuoáente de
Espaciamiento (CE) seleccionado y el DAP promedio de

árbol.. Dominant.. y Codominantes (dOC)

d DC
Coeficiente de espaciamiento

(cm) 16 18 20

10 3.900 3.086 2.500
12 2.717 2.145 1.736
14 1.996 1.574 1.275
16 1.526 1.206 976
18 1.206 ~53 771
20 976 772 625
22 807 637 516
24 678 535 434
26 578 456 370
28 500 393 318
30 434 342 277
32 381 301 244
34 337 267 216
36 301 238 193
38 271 213 173
40 244 193 156

CE ~
Om

Dm ~

dOC ~

Distanciamienlo medio entre árboles (cm).

DAP promedio de árboles dominantes y
codominantes.

Relaciones entre el valor del Cuociente de Espaciamiento
y el Área Basal Residual (ro' /ha)

CE 12

46

14

39

16

33

18

26

20

19

Fuente: Rocuant, L. 1978
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FUNCIONES DE INCREMENTO BRUTO DEL AREA BASAL

J. Rodales 110 raleados

- Zona Concepción - Arauco
GT, + 3 = 23,3452 + 1.0529 Gt - 4,2080 VE;

- Zona Arenales
GT, + 3 = 24,5513 + 0,9973 G, - 4,0708 VE;

- Zona Maule
GT, + 3 = 26,4284 + 1.0359 Gt - 6,4808 In (H,)

n. Rodales raleados

.(EI incremento bruto en aTea hasal es calculado después de 2 años a partir
del último raleo).

- Zona Concepción - Araueo
GI, + 2 = -7,6993 + 0.9492 G, + 2,3889 In (N,)

- Zona Arenales
GI'+2 = 58.6115+1,1210GI -IO.8081In(HI)-3,7889In(Nl)

- Zona Maule
GI, + 2 28,9688 + 1,0157 Gl - 7,4222 In (Hl)

Edad del rodal (anos)
Media artimética de la altura total de los árboles dominan·
tes y codoniinantes del rodal (m).
Diámetro, con corteza, correspondiente al árbol de área
basal media del rodal, referido a 1.3 m de altura desde el
nivel del suelo (cm).
Número de árboles vivos por hectárea.

Area basal total, con corteza, de los árboles vivos del rodal
(m2 /ha)
Area basal total (m' Iha).
Longitud del intervalo de tiempo (a~os).

Gt + 8 +MG t• I + 8

=
=

=

=

=

=

=

GIl + 6

MG I . I +6 Mortalidad de árboles. expresada en términos de área basal, en
el intervalo de tiempo t, t + e (m' Iha).

Fuente: Morales, R. et al, 1981
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FUNCIONES DE MORTALIDAD NATURAL

1. En ténninos de número de árboles por hectárea

Rodales no raleados

- Zona Concepción· Araueo
Nt + 3 = NI si t ~

1.856,2

exp(o,nn Gt>

In (N, + ,) = 0,6736 + 0,9105 In (N,) - 0,0020 G,

ZOfla Arenales

NI + 3 = Nt

In (N, + ,)

3.229,3

H 0,3491,
0,9494 + 0,8825 In (N,) .0,0411 In (H,)

- ZOI¡a Maule
N, +,N, si N, .:; 5.596,4 - 1.952,1 In (H,)
N, +, = 273,6650 + 0,9511 N, - 95,4599 In (H,)

Rodales raleados

(Para el intervalo de tiempo de ::! años inmediatamente después del raleo).

- Zona Concepción· Araueo
N, + 2 = NO, si NO,':; 462

N, + 2 = 17,5322 +0,9620 NO,

- Zona Arenales
N, + 2 = NO, si NO,':; 427
N, + 2 = 16,7784 + 0,9607 NO,

- Zona Maule
N, + 2 = NO, si NO,':; 377
N, + 2 = 9,7496 + 0,9741 NO,

(para intervalo de tiempo de 2 años, transcurridos después de 2 años des­
de el último raleo).

- Zona Concepción - Araueo
N, + 2 = -0,365g + 0,9860 N,

- Zona Arenales
N, + 2 = N, si N,';; 388
N, + 2 = 11,4602 +0,9704 N,

- Zona Maule

N, +'2 = -3,2670 + 0,9973 N,
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n. En términos de área basal por hectárea

Rodales no raleados

- Zona Concepción· Araueo
MG,., + 3 = 0,4129' G, . (N, - N, + 3)1 N,

- Zona Arenales
MG,,'+3 = 0,8113'G,'(N,-N'+3)/N,

- Zona Maule
MG,., + 3 = 0,4760' G, . (N, N, + 3) IN,

Rodales raleados

(Más de 2 años después del raleo)

- Zona Concepción· Arauco
MG,., +, = 0,8929' G, ' (N, - N, + ,) 1N,

- Zona Arenales
MG,., +, = 0.9380' G,' (N,- N, + ,)/N,

- Zona Maule
MG,., +, = 0,936 l . G, ' (N, - N, + , ) I N,

E =,
H, =

D,

N, =

MG(,t + e =

G, =

GT,

8 =

GT,+ 0=

Edad del rodal (años).

Media aritmética de la altura total de los árboles domi­
nantes y codominan,es del rodal (m).

Diámetro con corteza, correspondiente al árbul de área
basal medi, del rodal, referido a 1.3 m de ahura desde el
nivel del suelo (cm).

Número ~e árboles vivos por hectárea.

Mortalidad de árboles, expresada en términos de área
basal, en el intervalo de tiempo t, t + 8 (m'/ha).

Area basal total, con corteza, de los árboles vivos del
rodal (m'/ha).

Area basal total (m'/ha).
Longitud del intervalo de tiempo (años).

Gt +Q +MG t ,t+8

La letra D que acompaña a N" caracteriza el estado del rodal después
del raleo.

Fuente: Morales, R. et al. 1981
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FUNCIONES DE TRANSFORMAClON DE RALEOS

l. Raleo expre8Ido en Ala lIIIa1

- Zona Concepción - Araueo
NR = 0.378007 NAR'·1200' (GR/GAR)o,'99"
VR = VAR (GR/GAR)'·075.

- Zona Arenales

NR =
VR =

0.44289 NAR,·o••27 (GR/GAR)o,,,·,,

1.02173 VAR (GR/GAR),·m

- Zona Maule
NR = 0.211198 NAR'·'···o (GR/GAR)o.....o

VR = 0,620840 VAR'·o"" (GR/GAR)'·'6421

n. Raleo expresado en Número de Arboles

- Zona Concepción· Arauco
GR = 1.164662 GARo.,o", (NR/NAR)'·' ....

VR = 0.823587 VAR (NR/NAR)"U5

- Zona Arenales

GR = 0.764785 GAR (NR/NAR)'·337
VR = 0.819716 VAR(NR/NAR)'·...

- Zoña Maule

GR = 0,547785 GAR (NR/NAR)'·06131
VR = 0.352671 VAR (NR/NAR)'·lo,oo

m. Raleo expresado en Volumen por Hectárea

- Zona Concepción· Araueo
NR = 0,98167 NAR (VR/VAR)o,S927 - 7.90
GR = 1.00332 GAR (VR/VAR)o,"99

- Zona Arenales

NR = 0.7407301 NAR (VR/VAR)o. , ....
GR = 0.960484 GAR (VR/VAR)o••,,,

- ZcnaMaule
NR = 0.111081 NAR1 O (VR/VAR)0;34376

GR = 1.597460 GARo 7? (VR/VAR)o,·""
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N Número de árboles vivos por hectárea.
G = Area basal total, con corteza, de los árboles vivos del rodal (m' ¡ha).
V Volumen de madera, expresado en metros cúbicos sin corteza, has-

ta un diámetro límite superiOl de 10 cm (m' ¡ha).

Las letras AR y R caracterizan el estado del rodal antes del raleo y el resul·
tado de éste, respectivamente.

Estas funciones no son válidas para sistemas de manejo que consideren
raJeo a desecho, ni para condiciones extremas de 105; datos iniciales cei
rodal.

Fuente: Morales, R. et al, 1981
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FUNCIONES DE RENTABILIDAD

I. Plantación con régimen nonnal

Sin manejo
T.I.R. = 9,212 - 0,215 ROT - 0,025 CfOR - 0,2323 CADM

- 0,200 CPRO + 0,5061 PA + 0,5286 PP + 0,2848 S

Mallejado
T.I.R. = 9,0880 - 0,1786 ROT - 0,0267 CfOR - 0,1884 CADM

- 0,2632 CPRO + 0,5753 PA + 0,4643 PP + 0,3201 S

11. Plantación con régimen de fomento (D.L. 701)

Sin manejo
T.I.R. = 21,0588-0.5025ROT-0.0167CfOR-0,4415CADM

- 0,6415 CPRO + 0,5084 PA + 0,5637 PP + 0,3064 S

Manejado
T.I.R. = 21,3718 - 0,4641 ROT - 0,0209 CfOR - 0,4876 CADM

- 0,6109 CPRO + 0,5379 PA + 0,6330 PP + 0,3471 S
donde: T.I.R. = Tasa interna de retorno en porcentaje.

ROl Rotación en años.
CfOR = Costo rorestaCión en USS/ha
CADM = Costo administración en USS/ha/año.
CPRO = Costo protección en USS/ha/año.
PA = Precio madera aserrable USS/m'/en pie.
S Indice de sitio en metros.
PP Precio madera pulpab1e USS/m'fen pie

Fueme: Peters, R. 1983
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EFECTOS DEL RALEO SOBRE DIAMETRO y ALTURA MEDIA

Diametro Inlt.=nsidild d~ raleo en porcentaje de área basal

medio 10 20 30 40 50cm
(D. A.R.) Diámetro medio del rodal después del raleo (O.D.R.) (cm)

10 11.0 11.4 : 12.1 13.3 14.8
1I 12.1 12.5

,
13,2 14.4 15.9,

12 13.1 13.5
,

lO 15.4 17.0,
13 14.2 14.6 , 15.4 16.5 18.1
14 15.3 15.7

,
16.5 17.6 19.2I

15 16.4 16.8 I 17.6 18.7 20.3,---------,
16 17.4 17.8 18.7 , 19.8 21,4
17 18.5 18.9 19.7

,
20.9 22.5,

18 19.6 20.0 20.8 I 22,0 23.6,
19 20.6 21.1 21.9 , B.I 24.7
20 2I.7 22.2 23.0

,
24.2 25.8,

--------, '---------.,
21 22.8

,
23.2 14.1 25.3

,
26.9, ,

22 23.8 , 24.3 15.2 26.4 , 28.0
B 24.9 25.4 26,3 27,5

.
29.1I ,

24 26.0 , 26.5 27,4 28.6
,

30.2, ,
25 27.0 , 27.6 18.5 29.7 , 31,3
26 28.1

,
28.6 29.6 30.8 ,

32.4I ,
27 29.2 , 29.7 30.6 31.9 I 33.5
28 30.3 I ;0.8 31,7 33.0 34.6,
29 31.3 , 11.3 32.8 34.1 35.8
30 32.4

,
32.9 33.9 35.2 36.9,

'---------,
31 33.5 34.0 , 35.0 36.3 38.0,
32 34.5 35.1 , 36.0 37.4 39.1
33 35.6 36.2 I 37.1 38,5 40,2,
34 36.7 .l7 .3 I 38,] 39.6 41.3
35 37.7 38.3

,
39.3 40.6 42.4I

O.O.R.
H.D.R.
V.R.
donde

0.40728 - 0.27814 T + 1),\8826 T l ~ 0.0088 T ·DAR + 1.06058 OAR
;; 0.25591 + n.17839IlJ.D.R. - n.A.R.) + llAR

-1.19.,.. 0.3020 GR, I-IAR
D.D.R. = Diámetru mediu Jcl rudal t1t'spucs del ralco (l.:m)
T ;; lntcn"id;l(l del r:alco c'prc.~ada en porn~ntajc de área basal

dividido pur JO.
U.A.K. ;; Di:ímclro medio antes del ralco (..:m)
II.D.R. = Altura media después del raleo (m)
1-l.A.K. = Altura media antes lIcI raleu (m)
G.R. = Area basal extraída del raleo (m 1 /ha)
V.R. = Volumen extraído del raleo (m)/ha)

Fuente: Peten. R. 1978

92



CAPITULO JII

MEDICIONES VARIAS



FACTORES DE CONVERSION DE UNIDADES

1. Longitud

Multiplicar Por Para obtener

Centímetros 0,01 Metros
10 Milímetros
0,3937 Pulgadas
0,03181 Pies

Kilómetros 1.000 Metros
100.000 Centímetros

0,6114 Millas

Metros 100 Centímetros
0,001 Kilómetros

1.000 Milímetros
3,181 Pies

39,37 Pulgadas
1.196 Varas
6,1137 x 10-' Millas

Pies 30,48 Centímetros
0,3048 Metros

12 Pulgadas

Pulgadas 2,54 Centímetros
0,0254 Metros
0,08333 Pies

Varas 0,8359 Metros
31,91 Pulgadas
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n. Area o Superficie

MU/liplicar Por Para obtener

Acres 4.047 m'
00405 Hectáreas

cm 2 0.0001 111 2

100 111m
2

1,076 x 10-' Pics2

0,155 Pulgadas2

Hectáreas 20471 Acres
10.000 m'

0.01 km 2

Arboles!Acre 00405 Arboles/ha

km' 1,076 x ID' Pies2

247.1 Acres

100 Hectáreas
1 x 10· m2

0.3861 Millas'

m' 2,471 x 10-' Acres
10,76 Pies2

1.500 Pulgadas'
0,0001 Hectáreas

Pies2 2,296 x 10-' Acres
0,0929 m'

144 Pulgadas'

Pics2 /Acre 0,2294 m'/ha
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III. Volúmen

Multiplicar Por Para obtener

cm' 1 x 10-' m'
3,531 x lO-s Pies3

0,06103 Pulgadas'

m' 35,314 PiesJ

Cuerda Corta 1.2517 Cuerda Larga
1,6384 Metro Bio-Bio
2,4 Metros) sólidos
3,2 Metros MASISA
1,4848 Metros ruma

Cuerda Larga 0,7989 Cuerda Corta
2,059 Metro Bio-Bio
3 Metros' sólidos
4 Metros MASISA
1.856 Metros ruma

m3 en trozo 220 Pies madereros
22 Pulgadas madereras
26 Pulgadas cortas o pineras

0,6 Metros ruma
0,67 Metros Bio·Bio
1,33 Metros MASISA

ro) aserrado 423,77 Pies madereros
48,54 Pulgadas cortas o pineras
42,377 Pulgadas madereras

Metro Bío-Bío 0,61035 Cuerda Corta
(1 m x I m x 2,20 m)

0,4856 Cuerda Larga
1,5 m' sólidos
0,9017 Metros ruma
1,999 Metros MASISA

Metro Estereo 1 ro 3 en trozos
(1 m x 1 m x 1 m)

Metro MASlSA 0,3125 Cuerda Corta
(1 mx 1 mx 1,lOm)

0,25 Cuerda Larga
0,5 Metros Bio-Bio
0,75 m' sólidos
0,45 Metros ruma
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Multiplicar Por Para obtener
Metro ruma 0,6734 Cuerda Corta
(1 m x 1 m x 2,44 m)

0,5388 Cuerda Larga
1,66 mJ sólidos
1,109 Metros Bio-Bio
2,217 Metros MASISA

PiesJ 0,02832 m'
12 Pies madereros

1,2 Pulgadas madereras
1,37 Pulgadas cortas o pineras

Pies' /Acre 0,0699 m' /ha

Pies madereros 0,00236 m3 aserrados
(l"x1'xl')

0,0833 Pies)
0,114 Pulgadas cortas o pineras
0,1 Pulgadas madereras

Pies madereros/Acre 2,47 Pies madereros/ha

Pulgada maderera 10 Pies madereros
(I"x 10"x 12')

1,14 Pulgadas cortas o pineras
0,833 Pies 3

0,0236 m3 aserrados

Pulgada Corta o Pinera 8,75 Pies madereros
(I"x 10"x 1,5')

0,875 Pulgadas madereras
0,73 Pies3

0,0206 mJ aserrados

IV, Peso

Multiplicar Por Para obtener
Toneladas métricas 1.000 Kilógramos
Libras 0,4536 Kilógramos
Libras/Acre \,\22 Kilógramos/ha

V, Capacidad

Multiplicar Por Para obtener

Galones (U.S.A,) 3,785 Litros
Galones/Acre 9,352 Litros/ha

Galones/minute 0,063 Litros/segundo
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VI. Misceláneas

Multiplicar

Bol.U.

B.l..
Libras/pulgadas'
IU .U./libras

Por

1,055

0,151
0,07

0,555 I

Para obtener

Kilo joules
Kilo calorías

Kilogramosfcm2

Kilo calorías/kilogramo

Fuente: Haltenhuff. H. 197X

Da"u, A y Ouczada. A. 1970
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EQUIVALENCIAS EN DIFERENTES UNIDADES DE VOLUMEN
DE LA MADERA

Unidades de Metro J

Pie'
Pulg.¡¡da Pulgada Pie

volumen ssc pincra maderera maderero

Melro' ssc 1 35,3 48.5 42,4 424

Pie) 0.0283 1 1.37 1,1 12

Pulgada pinera 0,0206 0.73 1 0,875 8.75
(Chile)

Pulgada maderera 0.0236 0,833 1.14 1 10
(Chile)

Pie maderero 0.00236 0.0833 0.114 0,1 1

, " x 10" x I O, S'

'" x la" x 11'
= '" x (' x l'

1 Pulgada pinera
, Pulgada maderera =
1 Pie maderero

Fuell/e: Basso, A. y Quezada, A. 1970
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FACTORES DE CONVERSION DE PRODUCTOS

Volúmenes de madera en trozos requeridos para fabricar
dive""s productos

Volumen necesario en trozos
Producto Unidad

m'

Carbón 1 ton métrica 6,0

Madera aserrada 1 m' 1,93
Tableros contrachapados 1 m' 2,3

Otapas 1 m' 1,9
Tableros de fibra 1 ton métrica 2,3

Tableros de part ículas I ton métrica 2,5
Pulpa de madera:

Mecánica I ton métrica 2,5
Química 1 ton métrica 4,9
Al Sulfito 1 ton métrica 4,9
Al Sulfato 1 ton métrica 4,8
Disuelta (húmeda) 1 ton métrica 5,5
Semi-química 1 ton métrica 3,3

Papel de Diario 1 ton métrica 2,8
Papel para Imprimir y Escribir 1 ton métrica 3,5

Cartón 1 ton métrica 1,6
Astillas 1 m 3 0,4

Fuente: Basso, A. y Quezada, A., 1970
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HUMEDAD DE EQUILIBRIO PROMEDIO ANUAL
(%) POR LOCALIDAD

Región Estación %

Primera Iquique 14,2

Segunda Chuquicamata 6.3
Antofagast3 14.3

Tercera Copiapó 14,5

Cuarta La Serena 17.1

Quinta Valparaíso 15,0

Metropolitana Santiago 14,4

Séptima Los Cipreses 13,0

Octava Chillán 16.9
Concepción 19.2
Abanico 16,8

Novena Temuco 17,3

Décima Valdivia 18,9
Osomo 18,6
Puerto Montt 20,6

Décima Primera Puerto Aisén 20,3

Décima Segunda Punta Arenas 15.7

PESO PROMEDIO DE LA MADERA ASERRADA

Verde Seca
(CH> 30%) (l2·15%CH)

Kg/pm Kg/m3 !(g/pm !(g/m'

1,9 805 1,2 509

pm = pie maderero

Fuente: CORMA, 1971
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VOLUMEN SOLIDO DE MADERA ASERRADA O MANUFACTURADA

1.000 pie,
Producto Unidad m' Pies' madereros

~iadcr3 aserrada 1.000 pies madereros 2.36 83.33 1.0
1 tonelada métrica 1.82 64.3 0,771

Tableros contrachapados I tonelada métrica 1,54 54,3
Por 1 mm de espesor 1.000 01 1 1.0 35.31
Por 1/8 pulg. espesor \.000 pies' 0.295 10.42

Chapas I tonelada métrica 1.33 47
Por 1 mm de espesor 1.000011 1.0 35.31
Por l/lO pulg. espesor 1.000 pies' 0.236 8,33

Tableros de fibra Ton. métricas

Prensados 1m' 1,0 31,35 0.95
1.000 pies' 28.31 1.000 26.9

Por 1 mm de espesor 1.000.01' 1.0 35.31 0.95
Por 1/8 pulg. espesor 1.000 pies' 0.295 10.42 0,28

No prensados 1m' 1.0 35,31 0.25
1.000 pies) 28.32 1.000 7.08

Por I mm de espesor 1.000 01 1 1,0 35.31 0.25
Por 1/8 puIg. espesor 1.000 pies' 0.295 10,42 0.074

Tableros de
Partículas 1 m' 1,0 35,31 0,65
Por I mm de espesor 1.000 m' 1.0 35,31 0,65
Por 1/8 pulg. espesor 1.000 pies' 0.295 10.42 0,192

Fuente: Haltenhoff, H. 1978
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FACTORES DE CONVERSION y COMPOSICION
DE UN METRO RUMA

Diámetro %

medio Número % madera % Factores conversión

rollizos rolli2.0S aire sólida corteza m) clc m' sicsic

10 83 38,5 57,4 4,1 1.50 1,40
II 67 37.3 57.4 5.3 1,53 1,40
12 54 36.0 57.4 6,6 1,56 1,40
13 45 34,8 57,4 7,8 1,59 1,40
14 38 33.6 57,4 9.0 1,62 1,40
15 33 32,4 57,4 10,2 1,65 1,40
16 30 31,1 57,4 11,5 1,68 1,40
17 27 29,9 57,4 12,7 1,71 1,40
18 25 28,7 57.4 13,9 1,74 1.40
19 23 27,4 57,4 15,2 1,77 1,40
20 21 26,2 57,4 16,4 1.80 1,40

Promedio 40,5 32,3 57,4 10.3 1,65 1,40

1 metro ruma rollizos descortezados = 1,68 metros cúbicos sólidos sic,

Fuente: Peters, R., INFOR 1974
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RENDIMIENTO DE ASERRADEROS

Aserradero de Línea Sierra Circular Doble

Clase de Aprovechamiento
Aprovechamiento calculado por RM I 1/4"diámetro real
V.M. AS V.AS OVERRUN

pulgadas % m 3 ssc m 3 ssc %

8 54.51 4.78 4,22 13,35
12 55.10 5.16 5,06 0.82

8 53.68 4.13 3.78 9,26
12 57.59 3.74 J.75 -0.19

Aserradero de Línea Sierra Huincha

C1a~ de Aprovechamiento Aprovechamiento calculado por RMI 1/4"
diámetro real

V.M. AS V.AS OVERRUN
pul¡:adas· % m) ssc m) ssc %

8 44,58 4.02 4.46 -9,82

12 58.01 5.66 5.32 6,30

16 60.94 5.50 5.41 1,68

Aserradero de Línea Sierra Alternativa

Aprovechamiento calculado por

Clase de Aprovechamiento real (%) RMII/4"
diámetru Madera Residuos V.M. AS V.AS OVERRUN
pulgadas aserrada astillablcs

Aserrín m) ssc m) ssc %

8 59.1 29.2 11,8 5,37 4,13 29.49
12 60,5 28.7 10.9 5.35 4,67 14,52
16 62.3 27.3 10.4 5.27 4.71 11.91

V.M.AS
V.AS

Fuente:

= Volumen de madera aserrada real en m]
= Volumen aserrable teórico segun Regla Maderera Internacional

1/4"enm'
SlOlzenbach. C. 1973
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Aserradero Circular Escandinavo

Clase de Aprovechamiento real (elfo)
diámetro

Madera Residuos
Porcentaje

Aserrín Tapas R.M.1. 1/4"
pulgadas aserrada astillablcs

6· 8 39.5 31.2 1¡.S 11.8 80.1
9·11 50.0 25,9 18.3 5.8 81.9

11- 14 51.6 20,8 13.6 4.1 80.3

Fueme: II'wling. O. y Planas. E.. INFOR 1965

Aserradero CircuJar Portátil

$¡"h.'m3 Aprovechamiento re;)l (Ofa) Factor
de Madcr:J Residuos conversión

cone aserrable astillables
Aserrín pulg. mad/m 1

S, 43.2 37.5 19.3 18.3

S, 4 i.7 35.0 11,3 20.2

=s,

s, Comprende cortes paralelos a un plano de corte inicial, sin rola­
ción de la troza.

Se cuadran las trozas eliminando 4 tapas. con rotaciones de 900
en cada corte.

Fuente: Fresard, G. 1977
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RENDIMIENTO DE TROZAS ASERRARLES SEGUN REGLA
INTERNACIONAL PARA SIERRAS DE 1/4" DE ANCHO DE CORTE

Diamctro Largo de la troza (pies) metros
menor

sin 8 10 10.5 12 14 16 18 20 4
corteza

pulgadas Volumen ascrrablc (pies madereros)

4 2 3 3 4 5 6 8 9 4
5 4 6 6 8 10 12 14 17 9
6 8 10 11 13 16 19 23 27 14
7 12 15 16 19 24 28 33 38 21
8 17 22 23 27 33 39 45 52 30
9 22 29 31 36 43 51 59 68 40

10 29 37 39 46 55 65 75 86 51
11 36 46 49 57 69 80 93 105 63
12 44 57 60 69 83 97 112 127 77
13 53 68 72 83 99 115 133 151 92
14 63 80 84 98 117 136 156 176 108
15 73 93 98 114 136 157 181 204 126
16 84 108 113 131 156 181 207 233 145
17 96 123 129 149 177 205 235 265 165
18 109 139 146 169 201 232 266 299 187
19 123 156 164 190 225 260 297 334 210
20 137 175 184 212 251 290 331 372 234
21 152 194 204 235 278 321 366 411 260
22 168 214 225 259 307 354 404 453 286
23 185 235 247 285 337 388 443 497 315
24 203 257 270 311 368 424 483 542 344
25 221 281 295 339 401 462 526 590 375
26 241 305 320 368 435 SOl 571 639 407
27 261 330 347 399 471 542 617 691 441
28 281 356 374 430 508 584 665 744 475
29 303 383 403 463 546 628 714 800 Sil
30 325 411 432 497 586 674 766 857 549
31 349 441 463 532 627 721 819 917 588
32 373 471 494 568 670 770 875 978 628
33 397 502 527 606 713 820 931 1.042 669
34 423 534 561 644 759 872 990 1.107 712
35 449 567 596 684 806 926 1.051 1.174 756
36 576 601 631 725 854 981 1.113 1.244 801
37 504 637 668 767 903 1.038 1.177 Lal5 848
38 533 673 706 811 954 1.096 1.243 1.389 896
39 563 710 745 855 1.006 1.156 1.311 1.464 945
40 593 748 785 901 1.060 1.217 1.380 1.541 995
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V_m 0,199 d' 0,642 d_ para trozas de 4 pies de largo-v_m = 0,522 d' 1,237 d_ - 0,548 10,5 pies-v_m = 0,597 d' 1,329 d_ - 0,714 12 pies

-v_m 0,031 d' 0,253 dm 1,22 melrosm

v_m 0,081 d' 0,487 dm - 0,548 3,20 metrosm

v_m = 0.092 d' 0,523 dm - 0,714 3,65 metrosm

v_m = 0,102 d' 0.558 dm - 0,874 4,00 melrosm

donde: v_m = volumen en pies madereros

d_ = diámetro menor de la troza sin corteza (pulgadas)

dm = diámetro menor de la troza sin corteza (cm)

Fuellle: 8asso. A. y Quezada. A. 1970
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RENDIMIENTO DE TROZAS ASERRARLES SEGUN REGLA
INTERNACIONAL PARA SIERRAS DE l/S" DE ANCHO DE CORTE

Diallletro Largo de la troza (pies) Metros
menor

sin 8 10 10.5 12 14 16 18 20 4
cortC1.3

pulgadas Vulumen aserrablc (pies madereros)

4 2 3 3 4 5 7 8 10 4
5 5 7 7 8 11 13 16 19 9
6 8 11 12 14 18 21 25 30 15
7 13 17 18 21 26 31 37 42 23
8 18 24 25 30 36 43 50 58 32
9 24 32 34 39 48 56 66 75 43

10 32 41 44 50 61 71 83 95 55
11 40 51 54 63 76 88 102 116 68
12 49 63 66 77 92 107 124 140 83
13 58 75 80 92 110 128 147 166 100
14 69 89 94 108 129 150 151 195 117
15 81 103 109 126 150 174 200 225 137
16 93 119 126 145 172 200 229 258 157
17 106 136 144 165 196 227 260 293 179
18 121 154 163 186 222 256 293 330 203
19 136 173 183 209 249 287 329 369 228
20 152 193 204 234 277 320 366 411 254
21 168 214 226 259 307 355 405 455 282
22 186 236 250 286 339 391 446 501 311
23 205 260 275 314 312 429 489 549 342
24 224 284 300 344 407 469 534 599 374
25 245 310 328 375 443 510 581 652 407
26 266 337 356 407 481 554 630 707 442
27 288 364 385 441 520 599 681 763 479
28 311 393 416 475 561 646 734 823 516
29 335 423 447 512 603 694 789 884 556
30 360 455 480 549 647 745 846 948 596
31 385 487 514 588 693 797 905 LOl3 638
32 412 520 549 628 740 851 966 1.081 682
33 439 554 586 669 788 907 1.029 1.151 727
34 467 590 623 712 838 964 1.094 1.224 773
35 497 627 662 756 890 1.023 1.161 1.298 821
36 527 664 702 802 943 1.084 1.230 1.375 870
37 558 703 743 848 998 1.147 1.301 1.454 921
38 589 743 785 896 1.054 1.212 1.374 1.535 973
39 622 784 828 945 1.112 1.278 1.448 1.618 1.027
40 656 826 872 996 1.171 1.346 1.525 1.704 1.082
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Vpm 0.22 d' 0,71 dp para trozas de 4 pies de largop

vpm 0,58 d' 1,37 dp 0.61 10.5 pieso
vom 0.66 d' 1,47 dp 0.79 12 piesp

vpm 0,034 d'm 0)8 dm 1,22 metros

vpm 0.089 d'm 0,54 dm - 0.61 3.20 metros

vpm 0,102 d'm 0,58 dm - 0,79 3,65 metros

vpm 0.111 d'm 0.62 dm - 0,96 4,00 metros

donde: ""pm

do =
dm =

volumen en pies madereros

diámetro menor de la troza sin corteZa (pulgadas)

diámetro menor de la troza sin corteza (cm)

Fllente: Basso, A. y Quezada, A.. 1970
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FACTORES DE CONVERSION DE VOLUMEN CUBICO
A ASERRABLE EN TROZAS

Factores de conversión de volumen cúbico a asemble y porcentajes de recuperación
de acuerdo al diámetro menor de las trozas y ancho de corte

Porcentaje de Factores de conversión

Diámetro menor
recupe~ación (pm por rn l sIc)

de la troza Ancho de Corte (pulgadas)

1/4 1/8 1/4 1/8

10 41,8 48,0 177 103
11 41,7 48,5 181 205
14 43,6 48,9 185 107
16 44,4 49,4 188 209
18 45,1 49,8 191 211
20 45,8 50,2 194 213
22 46,4 50,6 197 214
24 47,0 51,0 199 216
26 47,6 51,4 202 218
28 48,1 51,7 204 219
30 48,5 52,0 206 220
32 48,9 52,4 207 222
34 49,2 52,7 209 223
36 49,5 53,0 210 223
38 49,8 53,1 211 226
40 49,9 53,5 112 127
42 50,1 53,8 212 228
44 50,1 54,0 212 229
46 50,2 54,2 213 230
48 50,2 54,4 213 230
50 50,2 54,6 213 231

Promedio 47,6 51,8 202 219

pm = pies madereros

fimue: Pelers, R., lNFüR, 1974
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TABLA DE CORRECCION DE PENDIENTES
Proyección de distancias en pendiente sobre la horizontal

Pendiente Distancia proyectada sobre la horizontal

aproximada SemidiagonaJ (metros)
Coseno parcela

10 15 20 25 30 I 500.05 h.
Grados % Distancia en pendiente (metros)

6 10 0.994 15.90 10.0 15.1 20,1 25,2 30.2 50.3
7 0.992 15.94 10,0 15.2 20.2 25,2 30.3 50.5
8 0.990 15.97 10.1 15.2 20.2 25.2 30.3 50,5
9 15 0.988 16.00 10.1 15.2 20.2 25.3 30.4 50.6

10 0.985 16.05 10,2 15.2 20.3 25.4 30.5 50.8
11 20 0.982 16,11 10.2 15.3 20,4 25.5 30,6 50.9
12 0.978 16,16 10.2 15.3 20.4 25.6 30.7 51.1
13 0.974 16.22 10,3 15.4 20.5 25.7 30.8 51.4
14 25 0.970 16,30 10,3 15.5 20.6 25,8 30.9 51.6
15 0.966 16.36 10.4 15,5 20.7 25.9 31.0 51.8
16 0.961 16.44 10.4 15.6 20.8 26,0 31.3 52,1
17 30 0.956 16.54 10,5 15,1 20,9 26.2 31.4 52.3
18 0.951 16.62 10,5 15.5 21.0 26.3 31.5 52.5
19 35 0.946 16.73 10.6 15.9 21.1 26.4 31.1 52.8
20 0.940 16.82 10.6 16.0 21.3 26.6 31,9 53.2
21 0.934 16.93 10.7 16,1 21,4 26,8 32.1 53.6
22 40 0.927 11,Q6 10.8 16.2 21.5 26,9 32.3 53.8
23 0.920 17.17 10.9 16.3 21.7 27,2 32.6 54.4
24 45 0.913 17.31 11.0 16,4 21,9 27,4 32,9 54.8
25 0.906 17.44 11.0 16,6 22,1 27.6 33.1 55,2
26 0,899 17,60 11,1 16.7 22,2 27,8 33,3 55.6
27 50 0.991 17.74 11,2 16,8 22.4 28,0 33,6 56,0
28 0,883 17.91 11,3 17,0 22,6 28,3 33,9 56,6
29 55 0.875 18.07 11,4 17,1 22,8 28,6 34,3 57,1
30 0,866 18.26 11,5 11,3 23,1 28,9 34.6 57,8
31 60 0.851 18.44 11,6 17.4 23,2 29,0 34,8 58,0
32 0,848 18.64 11,8 11,1 23,6 29,S 35,4 59,0
33 65 0,839 18.85 11,9 17,9 23,8 29.8 35,7 59,S
34 0.828 19,07 12.1 18,1 24,2 30,2 36,2 60,4
35 70 0.819 19.30 12.2 18,3 24,4 30,S 36.6 61,0
36 0.809 19.54 12.4 18.5 24,1 30,9 37,0 61.8
31 15 0.799 19.79 12,5 18.8 25.0 31,2 37,5 62,S
38 0.788 20,Q6 12,7 19.0 25,4 31,1 38,1 63,4
39 80 0,778 20.35 12,8 19,3 25.7 32,1 38,6 64,2
40 0.165 20,63 13,0 19.6 26,1 32,6 39,2 65,2
45 100 0.707 22,32 14,1 21,2 28.2 35,3 42,4 10,6
50 120 0.642 24,63 15.6 23,4 31,2 39,0 46,7 77,9
55 140 0,573 27,59 17,4 26,2 34.9 43.6 52,4 87,2
60 170 0,500 31,62 20.0 30,0 40,0 50,0 60.0 100,0

Distancia horizontal
Distancia en pendiente :::::

Coseno ángulo pendiente
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TAMAÑO DE LA MUESTRA SEGUN COEFICIENTE DE VARIACION
y ERROR DE ESTIMACION (APROX.)

Error de Estimación (%)
e/v
(%) 5 10 20

Número de Unidades de Muestreo (n)

10 18 5 3
15 37 8 3
20 64 13 3
25 98 19 4
30 141 27 6
35 188 35 7
40 246 46 8
45 312 57 10
50 385 70 12
55 465 84 14
60 554 100 17
65 650 117 19
70 753 133 22
75 865 153 25
80 984 174 28
85 1.111 196 31
90 1.245 220 35
95 1.387 245 39

100 1.537 271 43

Derivada de la ecuación: n=
E'

donde: =

cv =
E
n =

valor de Sludenl para un 95% de probabilidad y n
grados de liberIad.
coeficiente de variacion.
error de estimación.
número de unidades de muestreo.

Htellfe: Pelers. R.. INFOR 1982
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TAMAÑO DE PARCELAS DE MUESTREO EN RELAClON
A LA DENSIDAD DE LA PLANTACrON

Núml'ro de árboles Número de árboles Tamaño parcela

por hectárea promedio por parcela (mI) (ha)

2.000· 6.000 20·60 100 0.010
1.000· 2.500 10 - 50 100·250 0.OZO·0.025

500· 1.250 .!O - 50 400·500 0.040 . 0.050
33U· ij30 .!U - 50 600 0.U6
150· 625 20 - 50 800 0,08
Bajo 250 10· 25 I.UUU 0.10
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RADIO Y SEMIDIAGONALES DE PARCELAS DE MUESTREO

l. Semidiagonales parcela cuadrada

Pendiente apTO>;.. Tamaño de las parcelas (m l )

100 lOO 250 400 500 600 800 1.000
Grados %

Scmit1iagonales (m)

0- 9 0·15 7.07 10.00 II.IB 14.14 15.81 17,32 10.00 22.36
10 - 15 lO 7,26 10.16 11,4 7 14.51 16.23 17.78 20.53 22.95
16 - 20 3D 7,43 10.51 11,75 14,81 16.62 18,21 21.03 23.51
21 - 25 40 7.68 10,86 12,15 15.36 17.18 18.82 21,73 24,29
16 - 30 50 8.00 1J.32 12.66 16,01 17.91 19,62 22.65 25,32
31 - 35 70 8,43 11.92 13,33 16,86 18.85 10.65 13.85 26.66
36·40 80 8.97 12M 14.19 17.94 20.06 1I,98 25,38 28,38
41 - 45 100 9.67 13.67 15,29 19,33 21,62 23.68 27.35 30.57

11. Radios parcelas circulares

Pendiente aprox. Tamaño de las p.m:clas (m 2
)

100 100 150 400 500 600 800 1.000
Grados %

Radio (m)

0- 9 O· 15 5,64 7,98 8.92 11.18 12.62 13,82 15.96 17.84
10 - 15 20 5,79 8.19 9.15 11.58 12.95 14.18 16.38 18.31
16·20 30 5,93 8.39 9,38 11,86 13,27 14,53 16.78 18.76
21 - 2S 40 6.13 8,67 9,69 12.25 13.71 15.01 17.33 19.38
26·30 50 6.39 9.04 10.10 12.78 14.29 15.65 18.08 20,21
31 - 35 70 6,72 9.51 10,64 13,45 15,05 16.48 19.03 21.27
36·40 80 7,16 10.13 11.32 14.31 16.02 17,54 20.25 22,64
41 - 45 100 7.71 10.91 12.20 15,42 17.26 18.90 21.82 24.39
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RENDIMIENTOS DE FAENAS FORESTALES

l. Explotaciones

Rendimientos en faenas tradicionales de explotación forestal

Rendimiento
Equipo Número hombre/día

Intervención Producción Faena (1) integrante
Volteo Desrame Trozado Apilado cuadrilla Metro m'ruma

Raleo 11 años Pulpa V-O·T·A Motosierra Hacha Motosierra Mano 4 2,2 -
Raleo 15 años Pulpa V-D-T-A Motosierra Hacha Motosierra Mano 4 3,0 -
Raleo 15 años Aserradero V-D-T Motosierra Hacha Motosierra - 4 - 10
Cosecha 20 años Aserr3dero V-O-T Motosierra Hacha Motosierra - 4 - 12
Cosecha 27 años Aserradero V-D-T Motosierra Hacha ~1otosierra - 4" - 20

Raleo 11 años Pulpa V-D-T-A Hacha Hacha Sierra afCO Mano I 1.5 -
Raleo 15 años Pulpa V·O·T·A Hacha Hacha Sierra arco ~bno I 2.0 -
Raleo 15 años Aserradero V-D-T Hacha Hacha Sierra arco - I - 5
Cosecha 20 años Aserradero v-D-T Corvina (2) Hacha Corvina - 2 - 7,5

Cosecha 27. aijos Aserradero V-D-T Corvina (2) Hacha Corvina - 2 12

(1) V = volteo

(2) Corvina y Hacha

Fueme: INFüR. 1970

D desrame T trozado A apilado



RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN FAENAS DE EXPLOTACION

Corla a tala rasa

Rendimiento por hombre/día con diferentes herramientas.

Volteo, desrame y trozado:
Con sierra de arco y hacha
Con motosierra y hacha

Madereo

Con hueyes
Con tractor forcsliJl

Supuestos a nivel general del país:
Volteo 70% con motosierra y 30% con sierra de arco
Maderco 70% con bueyes y 30% CUIl tractor

N° de jornadils por obrero :.tI ai\o: 250
Jornadas para producir 100 rn J

5.lB jornadas con motosierra
6.00 jornadas con sierra de arcO
5.83 jornadas con bueyes
0.75 jornadas con tractor

18.41 Total jornadas

Producción anllal de un obrero promedio: 1.3581113

Raleos

Con motosierra y hacha.
Raleo a 1I años 2.2 m.r. hombre/día
Raleu a 15 años .~.O m.r. humbre/día

Con sierra de arco y hacha
Raleo a 11 años 1.5 m.r. hombre/día
Raleo a I S años 2,0 m.r. hombre/día

Se puede estimar a nivel nacional un 50% de incidencia de cada método.

Producción promedio hombre/día.
Raleo a I I años 3.0 m'
Raleo a IS años 4.1 111

3
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Maderco

Se puede utilizar una eifra única de 9 m3 /hombre/día. como promedio para
lOdo el raleo y empleando bueyes.

Para producir 100 m3 se ocupan:

Volteo, desrame y trozado
madereo

TOlal:

allaños

33.3 jornadas
I ), I jornadas

44.4 jornadas

a IS años

25,00 jornadas
I 1,11 jornadas

36,11 jornadas

Producción anual para un obrero promedio:

Raleo a los 11 años 562 m'
Raleo a los 15 años 694 m'

FlIellte: INFOR. 1972
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RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN FAENAS DE EXPLOTACION A
TALA RASA (M3¡ HORA)

Método
Rendimiento promedio de

Estado Temporada la faena (m] ¡hora)
Manejo Explotación Explotación

Hombre Máquina

Sin ralco Verano Con precorta 2,7 14,4
Sin precorta 1,9 10,3

Invierno Con preoorta 2,7 14,3
Sin precorta 2,1 11,8

Raleado Verano Con prccorta 2.5 13,6
Sin precoTta 2.1 11,9

Invierno Con precorta 2,8 14,9
Sin precorta 2,3 12,6

Provincia: Arauco

Fuellle: Muñol, R. 1981
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RENDIMIENTO DE LA CORTA FINAL DE UNA HECTAREA DE
PLANTACION. RALEADA EN DOS OPORTUNIDADES

Edad de corta (años)

20 25 30

Fa~na Rendimiento por hectárea (m) sno) Período del ano

425 545 I 64U

Número de jornadas/hornhrc

Volteo y trozado· 38 48 57 Todo el año.

Madereo •• 4U 5U 5~ Preferentemente pri-
mavera ~' verano.

Transporte ••• 52 68 8U Todo el año. preferen-
temente primavera y
verano.

Total 130 166 196

•
••
•••

90% con motosierra; 10% con herramientas manuales.
20% con tractor forestal articulado; 80% con animales.

100% con camiones. Distancia media de transporte: 25 km .

Supuestos:

Rendimiento motosierra
Rendimiento herramientas manuales
Rendimiento animales
Rendimiento tractor articulado
Rendimiento camión

Fuente: INFOR, 1970
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48m3
X 4 hombres x día

14 ro 3 x 2 hombres x día
9 m' x I hombre x día

100 m' x 2 hombres x día
8 ro 3 x viaje x 4 hombres;
4 viajes x día o 32 ro) x día.



11. Plantaciones y Manejo

ESTlMACION DEL NUMERO DE JORNADAS·HOMBRE REQUERIDAS
PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE UNA

HECTAREA DE PLANTACION

Para los efectos de la estimación se han considerado valores máximos,
mlnimos y medios en térnúnos de jomadas-hombre

Jornada·hombre = Trabajo efectivo de un trabajador durante 8 horas diarias

PLANTACION

Terreno Terreno Terreno

Faena fácil difícil promedio Período del año

Jornadas/hombre

Preparación terrenos 2 30 15 Primavera - Verano
para plantación (roce
y quema)

Plantación 2.000 4 12 7 Invierno
ptántulas.

Replante (25 % 1 3 2 Invierno
pérdida)

Cercos (sin considerar 0.4 0,8 0,5 Otoño
material).
(17 m/ha cercos)

Vivero. toman'do en alta baja promedio Todo el año
cuenta una alta y prod. prod. 3
baja productividad. 0.1 4

Fllente: CONAF
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MANTENCION
(anual)

Terreno Terreno Terreno

faena f,ixil difícil promedio Pt.=r iodo del año

Jornadas/hombre/ano

Mantención anual
incluyendo vigilancia.

2 4 3 Todo el año
prevención o control
de incendios.

PODA
(selectiva)

Edad
Altura poda
Número de árboles a podar

5 a 7 alias
a ~ metros
1.000 por hectárea

faena
Promedio

Periodo del año
Jornadas/hombre

Marcación 2 Todo el año
Poda y apilado de ramas 8 Otoño

Edad
Altura poda
Número de árboles a podar

10- 12 años
a 6 m
500 por hectárea

Faena
Promedio

Período del año
Jornadas/hombre

Marcación I Todo el año

Poda y apilado de [amas 10 Otoño
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RALEO
(selectivo)

Edad Ier raleo
Número de árboles a dejar en pie por hectárea

10- 12 años
1.000

Faena
Promedio

Período del año
Jornadas/hombre

Marcaeión 1 Todo el año

Volteo. d,,'srame. troz.ado 22 Todo el año
)' apilado.

Edad ~o raleo
OpcionaJ dependiendo de la rotación.
Número de árboles a dejar en pie por hectárea

16 - 18 años

500

Faena
Promedio

Período del año
Jornadas/hombre

Marcación 0,4 Todo el año

Volteo. desrame, trozado 22 Todo el año
}' apilado.
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CAPITULO IV

ALGUNOS ASPECTOS DEL COMERCIO EXTERIOR DE
PINO INSIGNE



LARGOS Y ESCUADRIAS MAS COMUNES EN
EXPORTACION DE MADERA ASERRADA

I. Argentina

Largos 1O-10,5-11-12-13-14-16pies
largos más solicitados: 10,5 y 12 pies

Espesores: 1 - I 1/2 - 2 - 3 - 4 pulgadas
Anchos 4 - 5 - 6 - 8 - 10 pulgadas
Especificaciones principales:
baño antimancha: paquetes enzunchados; volumen se expresa en mi·
les de pies madereros.

u. Medio Oriente

Largos principalmente 4 m
Espesores: 23 - 48 - 75 mm
Anchos 48·- 75 - 100 mm

- Especificaciones principales:
baño antimancha; paquetes enzunchados; volumen se expresa en me­
tros cúbicos.

NOTA: Esta información debe tomarse sólo como una referencia.
Corresponde a las medidas que comúnmente se exportan en la
actualidad (1984).

Fuellte: CORMA, 1984

LARGOS Y DIAMETROS MAS COMUNES EN
EXPORTACION DE ROLLIZOS

Países: Corea l China, Japón

Largos 3,60 - 4 - 6 - 7,30 - 8 - 10 - II - 12 metros
Diámetro menor mínimo: 20 cm
Diámetro medio 25 cm
Especificaciones principales:
trozos rectos; cubicación con regia lAS en metros cúbicos (CBM)

NOTA: Esta información debe tomarse sólo como una referencia. Corres­
ponde a las medidas que comúnmente se exportan en la actuali­
dad (1984).
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NORMA DE CUBICACION DE ROLLIZOS JAS
(Japanese Agricultural Standard.)

1. Cálculo del volumen para largos de trozo menor a 6 m

v =

donde:

D 1
X L

10.000

V volumen del trozo en m3

D diámetro en el extremo menor, en cm, aproximado al par
inferior (p. ej.: 25,9 cm = 24 cm)

L Largo en metros, aproximando alos 20 cm inmediatamente
inferior de la medida real (p. ej.: 4,36 m = 4,20 m)

2. Cálculo del volumen para largos de trozo mayor o igual a 6 m

v

donde:

(

L' 4~'
0+-2-) xLx

1

10.000

V volumen del trozo en m3

D diámetro en el extremo menor, en cm, aproximado al par
inferior.

L' = Largo en metros, expresado en enteros, despreciando los
decimales.

l Largo en metros, aproximando a los 20 cm inmediatamen­
te inferior de la medida real.
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TABLA DE CUBICACION PARA ROLLIZOS SEGUN REGLA JAS

Largo (m)

d menor
4 6 8 10 12(cm)

Volumen (m)

16 0.102 0.173 0.259 0.361 0.480

18 0.130 0.217 0.320 0.441 0.581

20 0.160 0.265 0.387 0,529 0.691

22 0.194 0.317 0,461 0,625 0.811

24 0,230 0.375 0.541 0.729 0,941

26 0.270 0,437 0,62 7 0.841 1.080

28 0.314 0.505 0.720 0.961 1.229

30 0.360 0.577 0.819 1.089 1.387

32 0,410 0.653 0,925 1,225 1.555

34 0,462 0.735 1.037 1.369 1,733

36 0.518 0.821 1.155 1,521 1.920

38 0.578 0.913 1.280 1.681 2.117

40 0.640 1.009 1,411 1,849 2.323

42 0.706 1.109 1,549 2,025 2.539

44 0,774 1.215 1.693 2,209 2,765

46 0,846 1.325 1,843 2.401 3,000

48 0.922 1.441 2,000 2.601 3,245

50 1.000 1.561 2.163 2.809 3.499

52 1.082 1,685 2,333 3,025 3.763

54 1,166 1,815 2,509 3,249 4,037

56 1.254 1,949 2.691 3.481 4.320

58 1.346 2.089 2.880 3.721 4.613

60 1.440 2.233 3,075 3,969 4.915

62 1.538 2,381 3.277 4,225 5.227

64 1.638 2.535 3.485 4.489 5,549
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TERMlNOS MAS USADOS EN COMERCIO EXTERIOR DE MADERAS

ALADI

B/L
(lIill of Lading)

CBM
(Cubie metre)

CEE

C&F
(COSl and Freight)

CIF
(Cusl. Insurance. Fteight)

C/p
(Charter Party)

Certificado Fitosanitario
(Phytosanitary Certifieate)

Certificado de Origen
(Certificate of Origin)

Asociación Latinoamericana de Integración.
Su objetivo es establecer una zuna de libre
mercado para los países que integran dicha
organización. (ex ALALC).

Conocimiento de embarque.
DocumeJ1l0 que ccnillca que la carga ha sido
colocada a bordo. de acuerdo a los volúme­
nes. peso y dimensiones que en dicho docu­
mento se expresan.

Melru cúbicu (M. CVII)

Comunidad Económica Europea.

COSlO y Flete.
Valor de la mercadería puesta en el puerto
de destino. desestibada y colocada por encj·
ma de la borda.

Costo, Seguro y Flete.
Igual a C&F. pero incluyendo también el
valor del seguro marítimo.

Contrato de Fletamiento.
Documento por el cual el embarcador con·
viene con el armador los términos con los
cuales se va a realizar el flete de la merca·
dería.

Documento que emite el organismo del Esta­
do encargado de la protección fitosanitaria y
que certifica que el producto a exportar fue
revisado y se encuentra libre de plagas y
enfermedades.

Documento en donde el exportador declara
las características de las mercaderías a expor­
tar~ el país de origen y el de destino. Este
documento es certificado por la autoridad
correspondiente en el país de origen de las
mercancías y es un requisito para utilizar el
Sistema Generalizado de Preferencia.
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Documento que es emitido y visado por el
Servicio de Aduanas donde se certifica lo
efectivamente exportado y donde constan el
valor facturado. el gasto de divisas y el valor
líquido de rcromo. Este documento es la
hase de control de los retornos por el UéHleo
Cenlral.

Mercaderí<t puesl ... al costado del buque en el
puerto de carga.

Mercaderí<t puesta a hurcJo del buque en el
puerto de carga.

Cargu ío por cuenla del ducrio de la carga y
descarga por cuenta tlcl OClauor.

Carguío y descarga. estiba y dcsestiha. por
cuenta del dUClio lIc la c<lrga.

Carga y descarga. transporte. cslib<l y descs­
[iha. por cuenta del Ilcladur.

At.:llcrdo General sohre Tarifas y Arant.:c1es.
:JI ¡;ual Chile pertenece.

Declaración de Exportación

FAS
(Free alongside ship)

FOB
(Free 011 Board)

FILO
(Free in.lincr OUI)

Dnc.:umenro visado por el Banco Central de
Chile. donde se regisua la información de la
exporl¡.ll.:ión :J realil.ar. en cuan lo a tipo de
pruducto. cantidad. valores CIF y FOB. rur­
ma y modalidad de pago y plazo de relorno
del valor de la exporlación.
Este doculllentu debe obtenerse con
anterioridad al embarque y es obligatoria su
presentación a Aduanas al mumento del
embi:uque de la (arga.

JAS Regla para cubicación de madera en rollizos.
(Japanese Agricultural Standards)

UFO Cargoío y estiba incluidos en elllete. Deses·
(Liner in. free out) tiba y descarga por cuenta del dueño de la

carga.

Carta de Crédito.
Instrumento bancario dadu por el banco del
importador al exportador, que asegura que el
monto de su crédito será regulado una vez
qoe se hallan aportado las proebas de qoe la
mercadería ha sido embarcada al deslino
indicado por el importador.

GATT
(GclH.'rJI AgrccmclIl un
TarilTs and TraJe)

Informe de Exportación

FIOS
(Free in anll out stowclll

FlT
1FuJllincr Icrms)

l/C
( Le lter 01' Credit)
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NAB

Orden de Embarque

Packing Lis!

SGP

Fueme: Hartwig, F. 1981

Nomenclatura Arancelaria de Bruselas.

Instrucciones completas que entrega el
exportador a la agencia marítima (naviera)
para tramitar el fletamiento de su carga hasta
el puerto de destino.

Lista de medidas.
Detalle completo de las medidas del produc·
to que se está exportando, de acuerdo a
dimensiones, peso, volumen. fanna de
embarque (paquetes, cajas, jabas) y marcas.

Sistema Generalizado de Preferencias.
Son mecanismos de comercio exterior (ven­
tajas arancelarias) recomendados por las
Naciones Unidas, UNCTAD, a los países
desarrollados, con el objeto de ayudar a
acortar la brecha existente con los países en
desarrollo.
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