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1. INTRODUCCION

La paulatina reducción de la disponibilidad de maderas nativas de gran dura· "
ción natural, tales como el roble (Nothofagus obliqua), ciprés de la cordillera (Aus­
trocedtus chilensis) y el ciprés de las Guaitecas (Pügerodendrum ulJifera), se ha
acentuado notablemente en los últimos años. La"intensa explotación de las masas
boscosas disminuyó las posibilidades de extracción de tal modo que, en lo pre·
sente, se sufre de una notable escasez de maderas resistentes a la putrefacción.
Así, las existencias son abora insuficientes para cubrir la sostenida demanda de
postes de cerco, la que en la actualidad sobrepasa los seis millonC3 de unidades al
año. En estas condiciones, es recomendable someter los postes de especies menos
"durables a algún tratamiento preservativo que prolongue su duración.

Los grandes productores o consumidores de postes de cerco utilizan para
otorgar" a éstos el tratamiento preservativo necesario, establl'Cimientos equipados
con grandes cilindros a presión. En cambio, los agricultores y pequeños producto-·
res o consumidores deben recurrir a algún método simple, pero .efectiv;' y de bajo
costo, para el tratamiento de pequeñas cantidades de postes de cerco.

Presentamos en este boletín un somen! e>;tudio de algunos preservativos para
prevenir la pudrición y prolongar la vida útil de la madera, así como descrip­
ciones de varios "métodos de tratamiento sin presión para postes que requieren
equipos de poco costo.

2. CAUSAS DE }o'ALLA DE LOS POSTES

La principal <;:ausa por la cual fallan los postes es la pudrición provocada
por el ataque de loongos. Los hongos de la pudrición de la madera son pequeñas
plantas, en forma de filamentos muy finos, similares a hilos, que penetran en la
madera y que usan algunas de las sustancias de ésta como alimento. Generalmente
un hongo que crece en la madera produce en la superficie una estructura llamada
esporóforo o cne!po frutal (callampa). Estos esporóforos, que raramente apare­
cen hasta que er crecimiento está bien" avanzado, producen millones de esporas mi­
croscópicas, transportables a grandes" distancias por el aire. Las esporas sirven
para propagar el hongo y. cuando caen sobre la madera en condiciones favorables,
germinan, produciendo filamentos que se introducen en la madera, iniciando el



proceso de pudrición. La madera sana puede también ser infectada por conlacl·'
con madera podrida, a caUM de que los filamentos fungosos paMn de la madera
infectada a la sana.

Los hongos de la pudrición requieren cierta cantidad de humedad para
deurrollarse en la madera. Además, en el progreso de la pudrición influyen.Io
condicionll8 de ventilación y temperatura, estando generalmente la combinación
más'desfavorable de ""tos factor"" cerca del nivel del suelo, y es allí donde se en­
cuentran las primeras señales de pudrición en los postes.

Como las condiciones propicias al crecimiento de los hongos casi siempre
se cumplen cuando los postes están instalados en el suelo, el único método efectivo
de prevenir SU ataque es lratar la madera poco durable con preservativos, de lal
forma que los hóngos no puedan utilizarla como alimento.

3. PRESERVATIVOS PARA MADERA.

Los preservativos disponibles para el tratamiento de po.us de cerco pue­
den ser considerados en dos categorias:

a) Solubles en aceites, y

h) Solubles en agua.

Aun cuando existe una gran cantidad de estas s~tancias, las mencionadas
a continuación han sido escogidas hasándo!e en su disponibilidad, caeto y ap­
titud para ser usado. con los téatamientos descritos en esle ~forme.

3.1 Preoervativos solubles en cu:eiles:

3.11 Creosota. La creosota, aceite derivado de la destilación del alquitrán
de hulla, es un preservativo mOy eficaz que ha sido utiliz",do durante más de'un
siglo en la preservación d~ durmientes de ferrocarri~ postes, pilotes marinos y made.
ras estructurales. La CIeosola para preservación de maderas ha de cumplir con ciertos
requisitos y especificaciones técnicas. Debe desl!lcarse que no es recomendahle di,
luirla con aceite UMdo de motor u otros aceites minerales, pues esto puede caUMr
la formación de barros o depósilos viscosos y provocar una penetración menor
y postes más sucios.

3.12 Penuu;loro/efUJl. El pentaclorofenol es un malerial escamoso, de color
café grL.áceo, soluble en aceites minerales, pero imoluble en agua: Debe utilizar·
se en una solución al 5% en peso en algún aceite mineral mediano o pesado, lal
como petróleo Diesel.

3.13 Na/telUllo de cobre. El naftenato de cohre es un liquido verde, lr/U15.

parenle; tolJlimenle soluble en: aceite, aguarrás mineral, solvenles lipa bencina,
parafina, petróleo, etc. Posee las cualidades de las sales de cobre y la venlaja
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de ser insoluble en agua, lo que impide su lavado. Se usa en concentraciones del
0,8 al 1,0% en peso de naftenato de cobre activo.

3.2 Preservativos solu,bles en agua:

Durante muclo.os años se han utilizado para la preservación de maderas
diferentes solucion"" de sustancias' tóxicas diluídas en agua. Algunos' de estos
preservativos, entre ellos el sulfato de cobre, el bórax, el fluoruro de sodio, son
solamente aptos para uso bajo techo, puesto que la lluvia y el agua corriente los
disuelven y lavan de la madera con facilidad. Otros, que se indíean a continua-­
ción, forman en la madera compuestos ínsolubles y muy resistentes al lavado.

3.21 Sales de cobre·cromo·arsénico. Consisten en mezclas de sales de co­
bre, cromo 'y arsénico, mantenidas en solución antes y durante el tratamiento,
y que se convierten en compuestos insolubles en la madera al término de aquél. Son
muy resistentes al lavadó y protegen contra la' pudrición y el ataqUe ~ insectos.

3.22 Sales de cloruro .de zinc. al cromo y cobre. Estos preservativos, he·
chos de sales de cobre, cromo y zinc, son menos resistentes al lavado que los de
cobre-cromo·arsénico. Dan una buena defensa contra la pudrición, pero menos
efectiva contra los insectos (termitas). .

Se encuentran disponibles en el mercado bajo dístintos nombres comer-,
"iales, en forma de polv~ seco o de líquido concentrado, siendo aptos para su uso
por los métodos de dífusión e inmersión a baja presión.

4. CANTIDAD DE PRESERVATIVO REQUERIDO.

Generalmente, e! poste se corta de madera proveniente del raleo de ár­
boles de corta edad y, por lo tanto, con un alto porcentaje de albura *1/, la cual,
si bien es muy susceptible al ataque de los hongos, se impregna con relativa fa­
cilidad medíante métodos sencillos. En cambio, el dúramen *21 es más resistente
a la penetración del preservativo; pero también más durable, naturalmente.

Nos referimos en este capítulo sólo a la albura, ya que, a menos que se
impregne a .presión, es muy difícil obtener una penetración de preservativo en e! .
duramen *3/. Sin embargo, si ..; utilizan postes redondos y se trata' concienzuda­
mente la albura, la protección obtenida es satisfactoria.

Para determinar la cantidad de preservativo requerida debe medirse el
diámetro en el punto medio de! poste y estimarse el espesor de. la albura. De la
tabla I puede obtenerse el volumen de albura equivalente por cada 10 postes de
6 pies (1,83 m.) de largo.

"1.-. Albura o hualle.- La capa de madera ubicada al exterior del tronco,
generalmente de color más claro que el duramen, y que toma parte acti­
va en el proceso. vital del árbol.

*2.- Duramen o pellín.- Madera que se extiende desde ia médula hasta la
albura, y cuyas células ya no participan más en el proceso vital del árbol.

"3.- Especialmente en el caso del eucalipto.
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Tabla 1

Volumen d. albura (en m') de 10 po.t•• d. 6 pies d. largo

Eopesor de Diámetros de 101 puntoo medipI
la albura 3" 4," 5" 6"

metros cúbicos

%" 0,048 0,065 0,082 0,102
%" 0,062 0,090 0,116 0,147
1" 0,074 0,110 0,147 0,186

Por ejemplo, 10 postes que tienen un eopesor de albura de Y2" y un diá.
metro medio de 5", contienen 0,082 m" de olbura. Por lo tanto, para IU trata·
miento se requerirá la cantidad de preservativo que oe indica en el signiente

. cálculo:

Retención recomendable de sales solubl.. en agna:

450 gramos/pie', o 16 gramos/litro.

Retención recomendable para preservativos oolubles en aceites:

3.650 gramos/pies", o 129 gramos/litro.

Por ejemplo: Para 0,082 m" de albura se necesitará entonces 1312 gr. "
oal oeca o 10,58 kg. de oolución en aceite.

Tabla 11

LitroJ de preservativo necesarios para impregnar 10 postes de 6 pies de largo, con
Iratamienlo profundo del pie del poste, y ligero de la parte superior.

Tipo de poste TralamienlO Diámetro del p" del posle
3" 4," 5" 6"

Litro3

Postes redondos de eucalip. pie (2,5') 4,1 5,7 6,8 8,3
to y atrae especies con es- punta (3,5') 2,3 2,6 3,2 4,1
pesar de albura de 7{¡" a 1"

Total 6,4 8,3 10,0. 12,4

Postes de pino Y. otras es· pie (2,5') 6,8 9,0 11,'~ 13,6
pecies con espesor de albura punta (3,5') 3,7 4,5 5,7 6,8
superior al".

Total 10,0 13,5 17;1 20,4
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5. PREPARACION DE LOS POSTES PARA EL TRATAMIENTO.

S.l Cortado ~r descortezado. Los postes deberán ser bastante rectos para
poder hacer paquetes. compactos en el estanque de tratamiento, y limpios de cor­
teza, ya que pequeños .restos de ésta obstaculizarían una buena penetración y
se caería"n 'cuando los postes estuviesen en usó, dejando expuestas a los -agentes
destructores zonas de madera· débilmente tratadas.

. -
Es conveniente efectuar el descortezado en .la época del año en que la coro

teza se remueve coi, mayor facilidad; por lo general, a lines del·invierno· 'f prin­
cipios de primavera.

Cuando no se posee una máquina descortezadora, es práctica- muy"'difun.
dida descortezar inmediatamente los postes en ··el bosque.

Debe tenerse presente que los tratamie!)t!," por desplazamiento de la savia·
-o .difusión pueden ser aplicados solamente a madera verde, y en estos casos, los
postes deben tratarge dentro de 48 horas después de cortados. Cuando se saca la
corteza, se tendrá cuidado de no ·cortar la albura, pues esto próduciria una inte·
rrupción en el flujo del preservativo y se obtendria un tr.atamiento disparejo.

En cambio} los postes que se tratan con preservativos solubles en aceites
deben ·secarse hasta reducir su contenido de humedad a un 251'0, aproximauamente.

5.2 Encastilú"lo y sécamienlo. Después de descortezados, lo. postes (Jeben.·
encastillarse en forma tal q"ue asegUren un buen secamjento~· preferiblemente en
terreno alto y expuesto al viento. Dentro de 10 posible, este terreno deberá esiar
ubicado en e1mislIlo lugar que la planta de tratamiento. Los castillos deben
basarse sob"re piedras o fundaciones de madera y elevarse por lo menos unos 30
ClIlS. desde el suelo.· Lo. postes se colocán lado a lado sobre la base, pero sin
tocarse unos s- otros; luego~ se coiocan dos postes cruzados y encima -de estos otra
capa igual a )a anterior. Esta"distribución se continúa hasta terminar el castillo
(ver lig. 1.).

Por lo general, 2 o 3 meses de tiempo seco son suficientes para secar 10d

postes; pero~; como es lógico, un clima húmedo y l1u,,;oso demanda mayor período.
El tratamiento deberá llevarse a cabo .tan pronto corilo la madera esté lo suficien·
temente seca (menos de un 25% de contenido de humedad). Si Jos yostes-han
de ser rebajados, aguzados o perforado. para pasar el alambre, estQ,~cb~5~a.~~,
antes del tratamiento, lo que perntitirá_ que el" preservativo penetr¿'_~n/fa mad~"a.of.\-
adyacente a ios cortes o agujeros.· . (': / - ~_.. , .;

. - ~1l:'l1laa~.\ r
6. COl\'TROL DE LA ABSORCION. . \, - ....1

\"~1' :\."""
Con el.f-in de prevenir el exceso de consumo de preservativo p'*......tfriJBQ~eñ:.t

tamiento, y al mismo ticmpo obtener una adecuada absorción y pencl'ración, es·

importante controlar el tratamiento.
Como se ha dic}¡o, Jos preparativos solubles en aceite se aplican a postes

secos y la" retencióJ;l puede ser fácilmente detenninada pesando una partida de pos·
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Flg.l

poStES REDONDOS ENCASTILLADOS PARA
SECAM./ENTO AL AIRE LIBRE

tes anles y después del tralamieJ1lO, indicando el aumenlo de peoo la canlÍdad de
preservativo absorbido. La penetración puede conlrolarse cortando un poste a
unos 45 cms. del extremo inferior, que es la %ona ~ afeclada, e inspeccionando.
la sección.,

En los tralamienlos por difusión de sales, la Cantidad de presen'alivo abo
sorbido no puede medirse pesando los postés, ya que éstos están .alura8os de
agua antes y después del tratamiento, La efectividad del proceso se j<Uga por )a
penetración del presen'alÍvo, la que puede apreciarse al cortar un .poste.

,
7. METODOS DE TRATAMIENTO.

7.1 Inmersión en lrio. EI,método más simple para Iratar vo>les es sumer·
giéndolos algunos días en preservalÍvos solubles en aceiles. Este método tiene la
venlaja de no requerir <:¡l/efacción y aún más, de necesitar muy poco conlrol duo
rante el tralamiento. Las &..-venlajas -son: que se n"",,"ita U11 periodo baslanle lar·
go de lratamienlo y que la penelración no es muy buena. .

Equipo. 'El ilso de tambores de 200 lilros, .in lapa, resulta sali.factorio.
n estanque más profundo, útil para Iralamienlos.de lodo el largo del poste, puede

hacerse soldando una o más secciones adicionales al tambor.
Método. a) TratmnienJo del pie del poste: Los postes, previamente secados

al aire, se colocan en el estanque de tratamiento, que se llena después con preser­
val.ivo. Se dejan aUi durante 5.a 7 días, siendo suficienle un período más c9rto
en tiempo caluroso. (Ve..- fig. 2). . _

·b) TratmnienJo de todo el largo_ Cuando el pie de los postes ha sido tra·
tado como se ·mencionó anteriormente, se invierten luego en ~I mismo estanqu<; )',
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. Fig. 2

"
I i

I 1 1
l. -¡ I

~ ¡

t N· M E R S t O N EN F R I O

UN TAMBOR CONTIENE 10 POSTES APROX.

se mantienen así por 24 horas. Puede agregarse, ailemás, preservativo para lograr
el nivel deoeado.

Una vez finalizado el tratamiento, los postes se dejan escurrir, con sus pies
apoyados en un medio tambor (partido. a lo largo). El preservativo absorhido en
exceso es así devuelto a! estanque de tratamiento. (Ver' fig. 3).

7.2 Baño calie(IÚ. l' frío. Sí se coloca madera seca en una solución preserva·
tiva y ésta se calienta, el aire conteq.id" en las células de la albura se expande y
una parte es expulsada. Si se deja ~ntonces enfriar la madera en la solución o se
transfiere rápidamente a un estanque con solución fria, el aire restante en las células
se-contrae ,!uevamente y el preservativo es forzado a entrar en la madera.

Este -proceso tiene la ventaja de dar una buena penetración en la alliura
en un tiempo corlo y con .equipo sencillo y barato. Sin 'embargo, tiene la desven·
taja .de que requiere una atención constante durante la fa..<e de calentaruiento, a
causa de que los aceites usados para disolver los preservativos son inflamables.

Equipo.. Como en el método d_e inmersión en frio, el tratamiento puede rea·
lizarse en tan¡bores de 200 litros, caIi una extensión soldada si se quiere tratar
todo el largo, puede hacerse también en estanques de hierro construídos especia!.
mente para ello. Los estanques pu.edel] ser, mantenidos c3ller¡tes en un hogar cons·
!ruido de iadriU05 o de rielés de acero; o bien, sencillamente, baciendo fuego bajo
'ellos en una trinchera. Un termómetro de mercurio con lectura hasta 1209C, es
necesario para control" la temperatura durante el proceso de calentamiento.
(Ver fig,-4).

V.o método mejor ea utilizar una pequeña caldera de leña,' carbón, petróleo
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o gas licuado, para calentar el presen-ativo, }' ilacerlo recircular caliente
mediante una pequeña bomba. (Ver fig. 5).

Método. Es suficiente, generalmente, tratar sólo el pie del poste por el mé­
todo del baño caliente )' frío, ). el resto, mediante una inrntlrl!ión en frío durante
12 a 24 horas.

Fig.3
:

II

l

SISTEMA PARA RECU-PERAR­
EL PRESERVATIVO EXCEDENTE

Después que la parle superior de los postes ha sido tratada -por inmer·
Slon en frío, se colocan en el estanque con el pie bacia abajo y se agrega pre­
servativo basta una altura de unos 80 cms. Se calienta entonces el preservativo a
una temperatura de 80"_ a 9O'?C y se mantiene a esta temperatura durante 4 horas.
La temperatura se controla mediante un t~rmómetro. Después, los postes deben de·
jarse enfriar en el mismo baño o traslad~rse rápidamente a otro baño frío_ La
creosota y otros preservativos solubles en aceites son inllamables, por -lo que no
deben dejarse hervir sobre el fuego. _ '0 debe mezclarse agua con la creosota ca·
Iiente, pues forma espuma.

7.3 Difusión (Desplazamiento de la ""via). Si se colocan postes redondos,
reclen cortados y desCortezados con su pie súmergido en agua, la savia se evapora
por las superficies no sumergidas y su lugar es reemplazado por agua- absorbida a
través de la albura. -

Si se utiliza una solución de sal"" preservativas, éstas son transportadas en
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la mioma forma y depositadao en la albura. Eote método, barato y efectivo, re­
quiere poca atención y tiene la ventaja adicional de que las piezas largas de ma­
dera redonda, por ejemplo, postes de traD!5misión, pueden ser tratados sumergien­
do oólo el extremo inferior en la solución. (Ver fig. 6).

Aun cuando puede' utilizarse cualq~ier. preservativo soluble en agüa, eon
preferibles aquellos que se "fijan" en la ~adera, talc.5 como las salee: de" cobre­
cromo·arl5énico o cloruro de zinc al crom~ Y-,.cobre.

Loo preservativos solubles en aceite no pueden ser utilizados mediante este
procedimiento.

Equipo. Se puede' usar cualquier recIpIente de poca proful)didad, por
ejemplo un estanque de concreto, un tambor de 200 litros partido por fa 'mitad o
una tinaja de madera. Si se utilizan tambores o estanques de fierro, debel'l; pino
tarse en su interior con alquitrán O' pintura. bituminosa para prevenir l~ corrosión
y pérdida de cobre de la solutión. . ....

Solución preservativa. La oohición le hace dioolvienao 4kgs. aproximada.

INSTAtACION
PEQUEAA

F.R 10ye ALI E N TE
l"lg. 4

BAÑO

,.
_\~

mente de preservaliyo .de cobre-cromo-arsénico, o bien de cloruro dé zinc al cromo··
cobre, en 100 litros de agua. Cuando se utilizan 10$ preservativos de arsénico, debe
tenerse cuidado de no inhaiar el polvo y de lavarse ·las manos antes de fumar o
comer. Los preservativos deben mantenerse fuera del alcance de niños y animales,

13



1"'TALAClOH
MEDIANA

y los esl4Jlques de,tratamiento deben cubrirse o coloca,..., boca abajo cuando
no ealin en uso, para' entar que se Uenen con agua de lluvia.

M¿kJtÚJ. Sé coloca en el estanque de tratamiento una cantidad suficiente de
postes cortádos y de:¡cortezados, con el pie bacia abajo )' en posición \'emcal Por
cada 'pie cúbico de madera de a""uTa se usan 1l litros de solución, <lebiendo per,
manecer los postes en ella hasta que hayan ~rbido, por lo menoS las * partes
de la misma. Entonces deberán invemrse los postes y dejar 1"" puntas sumergí.,

, das hlWa absorber' el resto de la solución,

Los postes pueden srr utilizados inmediatamente después del tratamiento
o bien ser encastillados Aa!!a que "" sequen. Los proveoÍenle3 de determinadas
e!pecies de '~dera re parten al oecarse, lo quc hace necesario, que sus puot811' se
recubran con alquitrán, brea o pintura biluminosa, Las pimtas de los postes de·
berán cortarse mejor recta. que en p~tas, a fin, de que descansen bien en el ea·
tanque. ta duración del tratamiento varia desde unos' pocos dias hasta dos sema·
nas. de acuerd~ con las condiciones climáticas, siendo más rápido el tratamiento
en tiempo caluro'-o. (Ver 'lig. 7).

14



M ErODO DE DIFUSIDN
DIVERSOS RECIPIENTES Q-UE PUEDEN U~AR$E

P'ig. 8
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Tabla III •

Aumento de vida estimado para postes de cerco tratados con preservativos

Preservativo Tratamiento Proceso Aumento de vida

Creosot~ Pie del poste Pincelado 2 a 3 años

" Todo ellargo (a) " 2 a 3 años

" Pie del poste Inmersión rápida 3 a 5 años (b)

" Todo el largo (a) " " 3 a 5 años (b)

" Pie del poste Bailo cal. y frio 16 a 20 años (e)

" Todo el largo " " " 18 a 25 años (e)

Soluble. en aceite Pie del poste Pincelado 2 a 3 años

" " Todo el largo (a) " 2 3 añosa

" " Pie del poste Inmersión en IrÍo 6 12 años (e)a

" " Todo"el largo " " 10 a 15 año!3 (e)

" " Pie del poste Baño cal. y frío (d) 10 a 12 años (e)

" " Todo el largo " " " 12 16 años (e)a

Soluble. en ~gua Pie del poste Inmer8ión en frío 5 a 8 añms (e)

" " Todo el largo " " 6 10 años (e)a

" " Pie del po.te Baño cal. y frío 8 a 12 años (e)

" " Todo el largo " " " 10 a 15 añm!l (e)

" " Pie del poste Difusión 6 a 10 años

a) El tratanliento. de todo el ~argo generalmente no es nece8srio, .'puesto que las
puntas sjn tratar "!obreyivirán a los pies de postes tratado! por Ílledio: de pincelado
o it~mersión "rápida'.

b) El mej or resultado se asegura haciendo esta inmersió¡:l en er~osota caliente.

e) La vida dependerá de, la Cantidad de preservativo absorbIdo Y. de la profun­
didad de penetración de albura.

d) Pará disminuir el, peligro de incendio, utilice petróleo de alta tClllperatura de
inflamación.

*) Tabla tomada del Boletin N9 107, de Forest Producto Laboratoí'ies Divi.ion. De­
partment of Resources and Development, Canadá, 1952.
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TECLE PARA LEVANTAR
O UNA CARGA DE POSTES

Estanque de
pres. rvotivo--

Po,t es
tratados

BRAlO GIRATORIO CON TECLE
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8. CONSIDERACIONES ECONOMICAS.

El COllto final de un J>Ol!te tratado variará dentro de límites muy amplios,
a cama de tr... factores principales,
a) El costo del poste preparado para el tratamiento;
b) Tipo y cantidad de preservativo usado, y
c) Método y equipo de tratamiento.

El primer factor (a) incluye el cort~ transporte, descortemdo y encaatillado,
.i los postes deben secar.. antes del tratamiento. Este trabajo es efectuado gen..
ralmente por el agricultor y obreros agricolas. .

El costo del segundo factor (b) es definido comparativamente y puede ser
calculado conociendo el costo del preservativo y la cantidad aproximada que ab­
sorberá cada poste. Este item, que involucra un' desembolso de dinero, es el más
importante para la penona que estudía la posibilidad de tratar postes de cetco. Lo.
preservativOll y especialmente los productos de marca registrada, son relativamente
caros si se compran en pequeñas cantidades; pero existe una buena posibilidad
para economizar si se adquieren preservativos de uso común, ya sean solubles en
aceite o en agua y en cantidades tan grandes como permitan las necesidades y po·
sibilidades.

El factor (c j incluye la inversión en equipo y mano de obra necesarios para
efectuar el tratamiento preservativo según un método determinado. La amortiza·
ción de este equipo y el número de operarios ocupados en la faena darán el cos.to
de operación. ,

Como regla general, es económico y conveniente el uso de postes impreg:
nadas, si el costo de los postes redondos y descortezados es menos que la mitad del
precio de postes cortados de especies naturalmente durables.

Un factor importante, que no hay que ohidar, es el costo de transporle de
los postes, pues su incidencia en el COllto total es bastante alta.

A continuación exponemos un ejemplo de la variación en el costo de postes
tralado. y sin tratar.

Un agricultor desea construir un cerco y decide utilizar po.tes de un diá­
metro medía de 4", obtenidos del raleo de. sus planlaciones de pino y que serán
impregnados con creosota.

Valor asignado a cada poste de 4" díámetro .
1,5 litros de creo.ota (ver labIa 2) a E" O,207/lt ..
Gastos de impregnacióil (mano de obra, amortización del equipo) ..
Instalación del poste '(estimado) ..

E" 0,06
0,31
0,02
0,05

Valor dcl poste instalado EO 0,44 .
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E" 0,06
0,22
0,02
0,05

Duración ...timada del poste; 20 años
Depreciación del 5% anual más 12%- de -interés anual (11% sobre

E"- 0,44) o sea, el co./o an1U11 del po.te ;•.•...•...•................ "..........•;..:.... E" 0,05

AlternaJiva 1.

El nll!mO poste, pero impregnado -con una nu,reJa de 50% de creosota y
50% de un aceite mineral liviano.
Valor asignado a cada poste de 4," diámetro _.._._ .
1,5 litros de mezcla al 50% (creosota-aceite) a EO 1,50/lt ..
Gastos de impregnación (mano de obra, amortización del equipo) ..
lnslaiación del poste (valor timado) .

Valor -del poste instalado

Duración ...timada del poste: 18 años
Depre<:iación del 5,5% anual más 12% dé

E" 0,35), o sea, el co.to alWal por po.te

Alternativa 2. -

interés anual (11,5% sobre

E" 0,35

E" 0,04

El agricultor puede comprar postes de coigüe labrado a E" 0,60 c/u.
Valor comercial de cada poste (sin impregnar) _.. _.._.. _.._ _ .
in.talación del poste (estimado) _ _ ..

E" 0,60
0,05

Valor -del poste instalado _.._ _ : __ E" 0,65

Duración estimada del poste: 7 años
Depreciación del 14,3% anual más 12% anual de interés (20,6% sobre

E" 0,65), o sea, el co.lo anual por po.te E" 0,13

Altermúiva 3.

El agricultor puede comprar post... de ciprés de las Guaytecas
a EO 0,74 c/u.
Valor comercial de cada poste (sin impregnar) _......... EO 0,74
Inslaiación del poste (estimado) _ _ _._................... 0,05

Valor del poste instalado E" 0,79
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Duración estimada del poste: 20 años
Depreciación del 5% anual máa 12% de interéB anual (n% _sobre

E" 0,79), o oca, el· co.lo atuUJl por po.te E" 0,09

El ejemplo anterior, baaado en precios cotizados en agosto de 1963, ilustra laa
pos.ibilidades de efectuar estos tratamientos con ventajaa económicall. Se basa
en estimaciones que corresponden a nuestro leal saber y -enteJlder y oc inclure
a título informativo.
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Apéndice I

LISTA DE PRESERVATIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE POSTES
DE CERCO

al SOlubles en aceites:

PreservaUvo Fabricante

Brunophen The Standardlsed Olslnfectants Co.
Londres, Inglaterra

Creosota Boquina S. A.
Casilla 2407, Santiago

Dow1clde "7" Dow Chem1cal Co.
Midland, Michlgan, USA

Oynacup Oynamic 011
Casilla 20, Correo Las Condes

Maderol Industria de Aceites "Faisán" Ltda.
Casilla 14126, Santiago

Monsanto "Penta" Monsanto Export Company
sto Louls, Mlssourl, USA

Pentaclorofenol

Santophen "20"

Topane

Farbenfabriken Bayer
Leverkusen, AlemanIa
Monsanto Chem1cal Ltd.
Londres, Inglaterra .
Imperial Chem1cal Industries Ltd.
Londres, Inglaterra

RepreseD~Dte

Ouncan Fóx y Co. Ltd.
Casilla 10a-D, atio.

Internatlonal Chem1cal
& Equlpment Agencies
Casllla 9894, stgo.
Quím1cas Unidas S. A.
Casilla 139-0, Stgo.

Cia. Imperial de
Industrias Qulmicas
de Chile SACI
Casilla 176-0, Stgo.

b) Solubles en agua:

PreservatiYo Fabricante

Bas1l1t UA Farbenfabriken Bayer
Leverkusen, Alemania

Bol1den Bol1dens Gruvaktiebolag
Estocolmo, Suecia

Celcure Celcure LIm1ted
Londres, Inglaterra

Sulfato de cobre Varios

TanaJlth "c" Hickson's Timber Impregnation
Company (GB) Ltd.
Castleford, Yorkshire, Inglaterra

Topane (WS) Imperial Chemical Industries Ltda.
Londres, Inglaterra.

Bepresentante

Qulmica¡l Unidas S. A.
Casilla 139-0, Santiago
Solecia Ltda.
Casilla 477, santiago

II Qulmica Ltda.
Casllla 168-0, Stgo.

2) Domingo Arteaga
Infante
Casilla 13178, Stgo.

3l Química Chilena
Ltda., Casilla 9845,
atgo., -etc,

Compañía Imperial de
Industrias Qwmicas de
Chile S.A.I.C.
Casllla 176-0, Santiago.

NOTA: La menClon de est<lS productos y de las ·Compañías. no implloa reco­
mendaeión ni respaldo por parte del Instituto Foreatal.
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