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SISTEMA HB DE CONSTRUCCIONES EN MADERA.

1.- Principios Generales:

20

- Combinación de elementos de madera laminada y madera aserrada, para
formar unidades estructurales de sección transversal en forma de 1.

- El alma está conformada por madera aserrada colocada en dos capas en
dirección diagonal, opuestas una con respecto a la otra y que abarcan to­
da la altura de la viga.

- Las alas se conforman con madera laminada clavada al alma.

- El alma absorbe los esfuerzos de cizalle y las alas de tracción y compre-
sión.

2.- Detalles Constructivos:

- Ala

- Alma

Elemento de madera aserrada, unidos median­
te clavos, adhesivos u otros, que se clavan al
alma y que absorberán los esfuerzos de trac­
ción y compresión.

Elementos de madera aserrada colocados en
dos capas, diagonalmente (45 0 ) con respecto
al eje de las alas opuestas entre s{ (las capas
quedan perpendiculares entre ellas) y que a­
barcan toda la altura de la viga. Pueden ser
tablas machihembradas, clavadas entre sL

- Rigidizantes Verticales Elementos de refuerzo colocados verticalmen­
te entre las alas del elemento y que se clavan
al alma, se colocan a intervalos a ambos lados
del alma. Su misión consiste en mantener la
distancia entre las alas.

3.- Consideraciones de Diseño:

- Con este sistema es posible construir diversas formas estructurales: mar­
cos con diferentes pendientes de hasta 30 metros de luz, vigas rectas y de
sección variable.

- Los elementos estructurales pueden ser prefabricados en partes que, pos­
teriormente, se ensamblan en obra (vigas, pilares, etc.). Para realizar lo an­
terior, es fundamental el buen diseño de las uniones.

- La sección transversal de los distintos elementos estructurales puede ser
variable, de acuerdo a la solicitación que exista.

4.- Usos:

- Las estructuras confeccionadas con este sistema se pueden usar: en recin­
tos deportivos, industrias, bodegas, galpones agrícolas, ganaderos, etc.
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C. SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y VIGA
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SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y VIGA.

1.- Principios Generales:

- Postes empotrados en el terreno de fundación y que llegan hasta la te·
chumbre de la construcción. Puede consultar uno o más pisos.

- Los postes se amarran con vigas maestras en dos direcciones, conformando
marcos que constituyen la estructura del sistema.

- Los postes y vigas forman parte de las estructuras de piso, cielo y los dia·
fragmas de muro.

2.- Detalles Constructivos:

- Vigas Maestras de Techumbre

- Envigado de Techumbre

- Diafragma de Muro

3.- Consideraciones de Diseño:

25

Vigas colocadas formando el ángulo de
la pendiente con los postes, sobre los
cuales se ubicará el envigado de techum·
breo

Elementos estructurales colocados sobre
las vigas maestras de techumbre, que re·
cibirán la cubierta.

Elementos estructurales colocados en un
plano vertical, que cierran los espacios
que existen entre postes y vigas.

- Postes

- Vigas Maestras de Piso

- Envigado de Piso

Pilares empotrados en el terreno de fun·
dación, constituyendo los elementos ver·
ticales de la estructura resistente. Pueden
ser de acción circular (rollizos) o de ma·
dera as~rrada impregnada.

Vigas colocadas horizontalmente, unien·
do postes ubicados en una misma direc·
ción. Constituyen los elementos horizon·
tales de la estructura resistente, pueden
ser de madera aserrada o de madera la­
minada encolada.

Elementos estructurales de piso, coloca·
dos horizontalmente sobre las vigas maes­
tras que recibirán el pavimento.

- Este sistema constructivo permite obtener construcciones de bajo costo
y funcionales.

- El método permite construir en cualquier tipo de terreno, incluso en te·
rrenos con grandes pendientes.

- Es un sistema constructivo que se ha demostrado muy resistente a solici·
taciones horizontales: Ej. vientos y sismos.

- La base del sistema está en un buen diseño de las uniones entre postes y
vigas maestras.

4.- Usos:

- El sistema se puede emplear en la construcción de: edificios de uno y dos
pisos, hoteles, moteles, habitaciones, iglesias, gimnasios, etc.
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D. SISTEMA PREFABRICADO DE PANELES
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SISTEMA PREFABRICADO DE PANELES.

1.- Principios Generales:

- Fundaciones. Pueden ser de hormigón (radier) o sobre una plataforma
(Piso de madera prefabricado apoyado sobre pilotes).

- Paneles prefabricados de madera que se clavan entre s( y a la solera que
va inclu (da en la fundación.

- Techumbre constitu (da por cerchas de madera apoyada sobre la solera su­
perior que une todos los paneles.

2.- Detalles Constructivos:

- La fundación de hormigón requiere de un mayor tiempo de armado, pero
provee de una superficie sólida que a veces es preferida por el usuario.

- La fundación de una plataforma en base a paneles prefabricados de Inade­
ra, montados sobre pilotes, aporta velocidad al armado.

- Los paneles se llevan a obra totalmente armados, sólo para montarlos.
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- Las cerchas dan la inclinación a la techumbre de acuerdo a las condicio­
nes climáticas del lugar.

- El sistema estructural se constituye con paneles auto soportantes (dia­
fragmas), ya sea de piso, de muro o de cielo.

3.- Consideraciones de Diseño:

- El sistema constructivo permite obtener construcciones rápidas con bajo
costo y funcionales.

- Es posible, cuando se use pilotes, construir en terrenos con grandes pen­
dientes_

- El sistema resiste perfectamente las solicitaciones horizontales. (viento y
sismo).

4.- Usos:

- El sistema permite construir hoteles, oficinas, viviendas, postas de prime­
ros auxilios, consultorios, etc.
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APLICACIONES EN CHILE.
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3. Talleres Construídos para la Cía. Agrícola y Forestal Copihue. Talca.

Se revisa, a continuación, las construcciones en madera que se han hecho en
Chile, usando los sistemas constructivos que se explican en el presente documen­
to:

Caracterl'sticas

Fecha de fabricación

Estado Actual

Marcos tri-articulados de 18 m de luz.

1967.

Bueno.

4. Capilla de los Padres Franceses. Viña del Mar.

E.l. MADERA LAMINADA.
Características

Fecha de fabricación

Estado Actual

Marco Tudor tri-articulado de 12,0 m de luz.

1968.

Muy bueno.

1. Fábrica de Puertas y Ventanas "CIMSA". 5. Aserradero de la Facultad de Agronom ía de la U. de Chile. Santiago.

Características

Fecha de Fabricación

Estado Actual

Arcos bi-articulados de 20 m de luz con tensores
que unen sus apoyos.

1963.

Bueno.

Características

Fecha de Fabricación

Estado Actual

Marco de 27,5 m de luz apoyado sobre vigas
rectas inel inacas.

1969.

Bueno.

2. Edificio Industrial de la U.T.E. de Concepción. 6. Casino Estadio Contraloría General de la República. La Florida, Santiago.

Características Marcos tri-articulados y vigas de sección varia­
ble. Los marcos tienen 12,5 m de luz.

Fecha de Fabricación 1964.

Estado Actual Bueno.

Características

Fecha de Fabricación

Estado Actual

Tijerales tri-articulados que conforman la te­
chumbre de la construcción. Luz: 12 m.

1977.

Excelente.



E.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO TIPO HB.

1. Galpón Industrias Délano.
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2_ Galpones para Forestal Pilpilco S.A.

Características

Fecha de Fabricación

Estado Actual

Características

Fecha de Fabricación

Estado Actual

3. Otros Galpones.

Características

Estado Actual

Marco de 30 m de luz, tri-articulado para la fá­
brica de Malloco.

1972.

Bueno

Marcos tri-articulados de luces de 17,5 m (bode­
gas) y de 15 m (fábrica).

1973.

Bueno

Marcos tri-articulados de luces comprendidas en­
tre 10 Y 15 m para Barracas, Fábricas y Bodegas.

Bueno.

en base a este sistema constructivo; usando la madera de la zona se han lo­
grado diseños económicos e interesantes.

2. Galpones Agrícolas.

Distribuídos en diferentes puntos de la zona central es posible encontrar
también galpones basados en este sistema constructivo, obteniéndose una
luz máxima de 15 m.

3. Viviendas Fabricadas ¡n>r EMC

Eduardo Mena y Cía. ha usado este sistema en diferentes construcciones,
especialmente destinadas a viviendas.

EA. SISTEMA PREFABRICADO DE PANELES.

La mayoría de las viviendas de exportación se están construyendo con este
sistema.

E_3. SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTE Y VIGA.

1. Casas de Veraneo en Balneario de Cachagua.

En este Balneario se ha congregado un número elevado de casas diseñadas

El es aplicable también a otro tipo de construcciones tales como: Oficinas,
postas de primeros auxilios, policlínicas, retenes, asilos, etc.

No existe limitación en el diseño de construcciones con este sistema. Es po­
sible encontrar en forma frecuente ejemplos de él.



F. LA MADERA Y EL FUEGO
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LA MADERA Y EL FUEGO.

Ningún material puede soportar indefinidamente la acción del fuego sin de·
[eriorarse. La experiencia ha demostrado que edificios constru ídos en acero, se
han colapsado una vez que este material alcanza una temperatura crítica y como
consecuencia de ello arrastra muros, cielos, etc.

En el caso de los edificios de madera, se ha encontrado que las vigas de gran­
des secciones transversales sólo muestran una superficie carbonizada, de pequeña
profundidad que cubre y protege madera no afectada por el fuego. La explica ­
ción de lo anterior, es la baja conductividad térmica de la madera a causa de lo
cual se transmite una pequeña proporción del calor hacia el interior de ella. En
muchos casos, este calor es insuficiente para liberar gases inflamables, que son los
que promueven el avance del fuego.

La inflamabilidad de la madera es el mayor obstáculo que se opone a la difu­
sión de su empleo en la construcción, en competencia con materiales no inflama­
bles.

En efecto, una propaganda desmesurada y tendenciosa sobre el "riesgo de
incendio" de las construcciones en madera, en provecho de otros materiales no
combustibles, ha conducido a adoptar una actitud injustificada contra el uso de
madera en los edificios. La experiencia ha demostrado que el uso de materiales
no combustibles no preserva los edificios de ser dañados e incluso destru ídos por
el fuego. El combustible para la iniciación y extensión de un incendio lo propor­
cionan casi siempre otros materiales mucho más inflamables que la madera.
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La presencia de muebles, cortinas y otros objetos inflamables, en combina­
ción con determinados factores tales como defectos de construcción, descuidos o
ignorancia de la gente y falta de medios para extinguir rápidamente las primeras
llamas, constituyen riesgos de incendio más importantes que las construcciones en
madera.

F.l. Comportamiento de la Madera con el Fuego.

Las diferentes etapas que se suceden en un elemento de madera expuesto a
la acción del fuego son: Inflamación, Esparcido de la llama y Penetración
del fuego en la madera.

i) Inflamación.

Es la tendencia a iniciar el quemado con o sin la presencia de la llama.

Cuando la madera se somete a la acción del calor, su temperatura se eleva
rápidamente hasta 1000 C. En este punto se producen grietas, debido a la
evaporación del agua que la madera contiene. Cuando toda la humedad se
ha ido, la temperatura nuevamente se eleva lentamente, se produce un
cambio qu ímico y la madera empiela a desintegrarse. Bajo los 2000 c.,
sólo es visible un leve oscurecimiento de la superficie, pero entre 2000 C.
y 3000 C, la descomposición se torna rápida, produciendo gases inflama­
bles y alquitrán, dejando carbón detrás de sí. El incendio de estos gases
produce la inflamación de la madera.



ii) Esparcido de la Llama.

Es la tendencia de la llama a propagarse por sobre la superficie de la made­
ra.

De la velocidad de esparcido de la llama, depende la posibilidad de tener
tiempo para extinguir el fuego o para evacuar un edificio.

El esparcido de la llama se mide observando mediante instrumentos ade­
cuados, el deslizamiento o incremento de avance de una llama sobre la su­
perficie de un elemento constructivo tal como muro, cielos, vigas, etc.

El incremento del esparcido de la llama puede variar grandemente, depen­
diendo esto de la posición de los materiales combustibles, de la forma de
aplicación del calor y la llama, del viento, ventilación, etc.

iii) Penetración del Fuego.

Es el avance de la combustión desde el exterior hacia el interior de una
sección transversal de un material.

En la madera, el avance o penetración del fuego hacia el interior tiene una
velocidad que varía entre 0,8 mm/min a 0,5 mm/mino

El calor pasa lentamente a través de la capa de carbón; la temperatura, a
1/4" hacia el interior, es de sólo 75 0 C. Como resultado de lo anterior,
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el avance del quemado se torna aún más lento, por falta de una tempera­
tura adecuada y la sección transversal central, no afectada por el fuego, si-

gue aportando resistencia al elemento. Este comportamiento se conoce
como "resistencia al fuego de la madera".

Cuando las secciones transversales son mayores, esta característica es aún
más notoria, es decir la "resistencia al fuego" es aún mayor.

La "resistencia al fuego de la madera" se origina en la baja conductividad
térmica, en el alto valor del calor específico y en la capa de carbón que se
forma en la superficie, factores que impiden una rápida penetración del
fuego en la madera

F.2. Retardantes del Fuego.

La madera y sus productos derivados pueden ser protegidos contra la acción
del fuego. Las sustancias usadas para tal protección fueron primitivamente,
denominadas "compuestos a prueba de fuego". Hoy día se usa para su deno­
minación las palabras "ignífugos" o "retardadores", entendiéndose que su
acción va dirigida a retardar la acción del fuego sobre la madera. Los retar­
dadores pueden ser elementos químicos, pinturas especiales y otros com­
puestos, destinados a demorar el encendido de la madera, a dificultar el es­
parcido de la llama sobre la madera.

Estos retardadores se aplican con diferentes métodos y proporcionan a la
madera una protección razonable, que puede ser perfectamente especificada.
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